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OPIS TECHNICZNY

Rysunki:

1. Poziom +1. Projekt wentylacji i klimatyzacji
Precyzyjnej pomieszczen serwerowni.

2. Poziom +2. Projekt wentylacji i klimatyzacji
Precyzyjnej pomieszczen serwerowni.

3. Dach. Projekt wentylacji i klimatyzacji
Precyzyjnej pomieszczen serwerowni.

4. Schemat konstrukcyjny stropu na I pigtrem
Przebicia dla instalacji klimatyzacji precyzyjnej serwerowni
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych wewnetrznych: wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej
pomieszczen serwerowni dla projektowanego budynku biurowego przy ul. Leszka Czarnego w Rzeszowie.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora,
¢ podkilady budowlane, plan syt.-wys.
e aktualne normy i przepisy.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania ujeto instalacje sanitarne wewngtrzne:
- Wentylacja mechaniczna
- instalacja klimatyzacji w serwerowniach

3.0. WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:
e  okres letni — strefa II te=1+30°C 9 =45%
e okres zimowy — strefa Il t.=-20°C ¢=100%
ZALOZENIA DO BILANSU POWIETRZA:

e serwerownia — 0,5w/h;

PROJEKTOWANE UKLADY WENTYLACYJNE

N1 — uktad nawiewny -SERWROWNIA +1
N2 — uktad nawiewny -SERWROWNIA +2
W1 — uktad wywiewny -SERWROWNIA +1
W2 — uktad wywiewny -SERWROWNIA +2

Uklad NW1iNW2

Opis instalacji
Wentylatory nawiewny i wywiewny zlokalizowane w serwerowniach pod sufitem. Czerpnia i wyrzutnia
zlokalizowane na dachu budynku. Gltéwne kanaty rozprowadzajace prowadzone beda nad stropem pomieszczenia.

Przeptyw powietrza w pomieszczeniach w systemie gora-gora. Ilos¢ powietrza okreslono na podstawie krotnosci
wymian w pomieszczeniu w ciagu jednej godziny.

Nawiew i wywiew realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne KSH-225x75mm. Kanaty wentylacyjne, kanaty
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej okragte systemy SPIRO.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach
montazu klimatyzatorow, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie
podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielkos$¢ rewizji winna umozliwiaé obstuge ww. elementow.

Na granicy stref pozarowych, wejéciach do szachtow montowac klapy p.poz. Dn160mm o odpornosci 120minut.

Klapy p.poz. odcinajace wiaczy¢ do instalacji SAP.



Izolacja kanalow

. kanaly nawiewne oraz wywiewne - izolacja grubo$ci 40mm- maty izolacyjne na zbrojonej foli
aluminiowej;
. wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na zewngtrz budynku matami o grubosci 100 mm dodatkowo

ostonigte blachg stalowa;

Wentylatory nawiewne i osprzet

Wentylator kanatowy typ RS125 L.3CA, Ln=150m3/h spr¢z~130Pa ,,Rosenberg”

Pe=0,029kW; 230/50V/Hz masa 2,5kg

Wspotpracuje z uktadem wentylacyjnym N1 i N2

Wyposazenie: transformatorowy regulator obrotéw RE1,5 jednofazowy, pigciostopniowy bez zabezpieczenia
termicznego.

Wentylator uzbroi¢ w krdocce elastyczne.

Przed wentylatorami nawiewnymi montowac filtr kanatowy typ LFB160 z wktadem filtracyjnym G4, filtr
zabezpieczy¢ kompletem presostatow i wskaznikiem zabrudzenia filtra w formie lampki kontrolne;.

Wentylatory wywiewne

Wentylator kanatowy typ R125.2CA, Ln=150m3/h spr¢z~80Pa ,,Rosenberg”

Pe=0,028kW; 230/50V/Hz masa 2kg

Wspolpracuje z uktadem wentylacyjnym W1 1 W2

Wyposazenie: transformatorowy regulator obrotéw RE1,5 jednofazowy, pigciostopniowy bez zabezpieczenia
termicznego.

Wentylator uzbroi¢ w kroéce elastyczne.

Wentylatory nawiewny i wywiewny w uktadach NW1 i NW2 nalezy spia¢ razem.

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

e Tlumiki akustyczne
Do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do pomieszczen przewidziano ttumiki akustyczne typ CA
producent ,, Trox”. Ttumiki zostaty tak dobrane aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Maksymalny
spadek cisnienia na tlumieniu nie powinien przekracza¢ 50Pa. Dobrano ttumiki na kanatach nawiewnych i
wywiewnych.

¢ Elementy zakonczeniowe instalacji (kratki)
Do wywiewu i nawiewu projektuje si¢ kratki wentylacyjne ktore nalezy wyposazyé w przepustnice regulacyjne
pochyte oraz rzad kierownic pionowy.

e Kanal oraz ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zamontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001;1996, PN-B76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonaé z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie typ ,,spiro”). Grubo$¢ blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznic
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéow o przekroju prostokatnych)
wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewngtrznych ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. Przewody i
ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi. Kanaly wentylacyjne ktore przechodza
przez inne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. odcinajacymi o odpornosci ogniowej EI 120.

nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
kanatow.

Klapy rewizyjne nalezy zabudowac przy:
e przepustnicach (z dwoch stron)
e klapach p.poz. odcinajacych (z dwoch stron)
e tlumikach akustycznych (z dwoch stron)



e filtrach kanatowych (z dwoch stron)

e na kanalach wentylacyjnych (co maksimum 30m)

e przy kolanach i tukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony)

e  przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokos$ci wiecej niz o 100mm

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiaczenia do kanatow) tatwo demontowalnych elementow, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petié role otwordw rewizyjnych.

Uwaga: wszystkie przej$cia kanatdéw wentylacyjnych przez dach wykonaé¢ w nastepujacy sposob, wykonaé cokoty
murowane a na nich osadzi¢ podstawy dachowe prostokatne typ A/II Jest to propozycja - dopuszczalne jest kazde inne
rozwigzanie pod warunkiem dotrzymania szczelnosci przed deszczem i $niegiem.

Wytyczne budowlane

Nalezy wykonac:

e Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras rurociagéw, kanatow,

e Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych rurociggow, kanatow,

e Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany,

e  Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstruke;ji,

e Wszystkie urzadzenie osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ srubami z nakretkami
i podktadkami antywibracyjnymi

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

Dane ogélne
Urzadzenia freonowe wykorzystuja wysoko-efektywny czynnik chtodniczy R410A, ktory nie dziata niszczaco na

warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywnos$¢ energetyczna, wydajno$é systemu
oraz transfer ciepta (chtodu)

Parametry powietrza.

ZIMA LATO
- zewnetrznego: tz=-18°C tz=+34°C
- wewnetrznego: ti = wg wymagan uzytkownika ti = wg wymagan uzytkownika

Moc chlodnicza szaf klimatyzacji precyzyjnej zostala podana przez Inwestora. Jej bilans nie jest
przedmiotem opracowania

Szafy klimatyzacji precyzyjnej z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego R410A ze zdalnym
skraplaczem chtodzonym powietrzem przystosowanym do pracy przy temperaturze zewnetrznej do 52°C.

Charakterystyka urzadzenia:

Rama samonos$na z ocynkowanej blachy stalowej. Panele obudowy pomalowane proszkowo farba poliestrowa Od
wewnatrz obudowa posiada izolacje termiczng i akustyczng o klasie ognioodpornosci Al. Dostep do wszystkich
podzespotow mozliwy jest wylacznie z przodu urzadzenia przez drzwi na zawiasach, nie jest wymagana dodatkowa
przestrzen serwisowa.

Sprezarka trzyfazowa hermetyczna typu Scroll wyposazona w silnik sterowany inwerterowo, zabezpieczenie
termiczne oraz grzatke karteru, montowana na gumowych amortyzatorach drgan. Sterowanie inwerterowe spre¢zarki
umozliwia regulacje rozktadu mocy urzadzenia, zgodnie z obciazeniem cieplnym instalacji, cisnieniem skraplania
oraz temperaturg powietrza zewnetrznego. Uklad ,,soft-start” reguluje prad rozruchowy podczas uruchamiania
urzadzenia. Wentylatory EC typu ,,PLUG-FAN” taczacy w sobie ograniczone zuzycie energii oraz niski poziom
dzwicku. Filtry posiadaja klase filtracji MS5. Presostaty ci$nienia réznicowego dla wentylatorow. Presostaty ci$nienia
ro6znicowego dla brudnych filtrow. Nagrzewnica elektryczna wykonana z ozebrowanych grzatek elektrycznych w
pancerzu ze stali nierdzewnej AISI 321 z termostatem bezpieczenstwa. Nawilzacz parowy z elektrodami
zanurzonymi w wodzie wytwarzajacy sterylna pare. Elektroniczny zawor rozprgzny. Tablica rozdzielcza



wyposazona: gtéwny wylacznik urzadzenia, wytaczniki zabezpieczenia termicznego, transformator pomocniczy ze
ztaczem do uziemienia, styczniki trojbiegunowe i pomocnicze przekazniki do sterowania, sterownik elektroniczny,
ptyta do instalacji komponentow, listwa zaciskowa, samogasnace koryta perforowane do montazu kabli, plastikowe
typu (PVC), okablowanie typu NO7V-Kz o minimalnym przekroju 1 mm. Sterownik funkcje: kontrola temperatury i
wilgotno$ci powietrza nawiewanego, kompletne zarzadzanie alarmami, rotacyjna praca wielu urzadzen. Rotacja dla
zrownowazenia godzin pracy urzadzen, zalaczanie rezerwowych jednostek w celu zrownowazenia nadmiernego
obciazenia cieplnego (rozdziat obcigzenia) lub w wyniku wystapienia alarmu (rotacja czasu i alarmu). Ztacze
szeregowe RS485 do systemu nadzorujacego i zdalnego wspomagania systemowego Modbusslave. Zdalny
skraplacz chtodzony powietrzem w wykonaniu zewngtrznym, praca do temperatury zewnetrznej 52C z rozdzielnia
elektryczna, gtdowny wylacznik, termiczno-magnetyczny wytacznik obwodu, stycznik, okablowanie wentylatorow,
zaciski do podtaczenia elementéw zewngtrznych.

Parametry wody do nawilzacza: woda pochodzaca z wodociaggu Iub woda zdemineralizowana musi posiadaé
nastepujace charakterystyki:

- zawarto$¢ chlorkow < 50 mg/1

- twardos¢ nie wigksza niz 160-450 mg/l CaCO3

- zawartos¢ fosforanu < 5 mg/1

- brak zwigzkow organicznych

- przewodnos$¢ w zakresie 250-1300 uS/cm

Ponizej wyszczegdlnienie elementéw dla 1 kpl. szafy typ XIPB 1027D ,,Montair”

Opis, symbol urzadzenia To§¢ [szt.]

Szafa klimatyzacji precyzyjnej: chtodzenie, grzanie, nawilZanie, osuszanie, 1
Q chtobl. 27,9kW, T wew. 20C, wilg. 50%,

wentylator EC typ Plug Fan, sprezarka inverterScroll plynna regulacja wydajnosci chlodniczej,
nagrzewnica elektryczna 7,5kW, nawilzacz parowy 4kg/h, wlot géorny wolny, wylot dolny
wolny, filtr klasy M5, glosnos¢ 60dB(A) 2 metry od urzadzenia ISO3744,

zasilanie gldéwne 400V/3+N/50Hz, pobdr mocy elektrycznej: uktad chlodniczy 7,9kW,
wentylator 1,0kW, nawilzacz 3,0kW, nagrzewnica elektryczna 7,5kW, max pobdr mocy
elektrycznej 19,4kW, max prad pracy 34,8 A, prad rozruchowy 32,1A.

Elektroniczny zawor rozprezny.

Presostat réznicowy do kontroli wentylatorow.

Nagrzewnica elektryczna.

Nawilzacz parowy.

Interfejs szeregowy RS 485, protokot Modbus RTU.

Presostat réznicowy do kontroli filtréw.

Czujnik wody.

Regulowana rama podstawy z amortyzatorami drgan i deflektorem.
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Zdalny skraplacz, gtosno$¢ 47 dB(A) w odleglosci 10m od urzadzenia ISO3744, zasilanie 230V
IN 50Hz, poboér mocy elektrycznej 1,0kW, prad pracy 4,48A.

Regulacja predkosci wentylatora skraplacza.

Wsporniki dla wersji skraplacza z pionowym przeptywem powietrza (jesli taka opcja)

Wentylator skraplacza EC inwerter.

[UNY U RSN (N

Rotacyjna praca urzadzen dla zrbwnowazenia godzin pracy urzadzen zataczanie rezerwowych
jednostek w celu zrbwnowazenia nadmiernego obcigzenia cieplnego lub w wyniku wlaczenia
alarmu (rotacja czasu i alarmu).

INSTALACJA CHLODNICZA

Instalacj¢ chlodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ci$nienie
Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzy¢ trojnikdéw montazowych i rozdzielaczy dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami.



Przewody nalezy izolowac izolacja cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Nalezy stosowaé
izolacje¢ odporna na temperatury powyzej 120°C.

Y, lzolacja cieplna

ODPROWADZENIE SKROPLIN
Skropliny nalezy odprowadzi¢ z szaf klimatyzacji precyzyjnej uzywajac rurek twardych PCV ze spadkiem 1/50
—1/100.

TEST SZCZELNOSCI
Po wykonaniu wszystkich polaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.
Instalacje chtodnicza nalezy napeti¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢
ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiang
ci$nienia testowego o 0,07 MPa.

UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w instalacji. Nalezy
wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg,
nastgpnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzing.

Instalacj¢ nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji
montazowej), a nastepnie uruchomié i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzaé przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzadzen.

ZASILANIE WODA NAWILZACZY PAROWYCH W SZAFACH KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

Projektuje si¢ podtaczenie instalacji wodociggowej rurka o $rednicy fi (16) = 17x2,75,
PEXc/Al./PE (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w strumieniu elektrondéw / aluminium / polietylen). Posiada
on bardzo wysokie wspotczynniki bezpieczenstwa oraz zywotnos¢ systemu), wysoka odpornos¢ na temperaturg,
rura typu grubosciennego.
Zasilenie szaf klimatyzacji precyzyjnej w wodg wykonaé¢ w nastepujacy sposob:
Instalacj¢ prowadzi¢ w zaglebieniu ,,korytko w podtodze” gdzie nalezy zamontowaé czujnik zalania.
Przed wejscie instalacji wodociaggowej do pomieszczenia serwerowni (czyli w sasiednim pomieszczeniu —pom.-
socjalne) zamontowaé reduktor ciSnienia ( reduktor cisnienia na instalacji wodociaggowej typ DO4FM Dnl5mm
zakres nastaw 1,5-6bar producent ,,Honeywell” albo rownowaznego producenta)

, oraz zawor automatyczny odcinajacy z silownikiem Dn20mm wyposazony w funkcje ,,LIVE” ktory zadziata w
momencie sygnatu od czujnika zalania albo w przypadku zaniku napiecia elektrycznego zasilajacego szafy.

Lokalizacje i kasztatt korytka w podtodze uzgodni¢ na budowie biorac pod uwagg lokalizacj¢ kolejnych urzadzen —
szaf klimatyzacji precyzyjnej.



Uwagi koncowe do PW

e Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy zapoznac si¢ z opisem oraz zakresem robot innych branz
np. elektrycznej, ustali¢ wysokosci poszczegdlnych instalacji przy skrzyzowaniach i skoordynowac
kolejno$¢ prowadzenia robot.

e  Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmom legitymujacym si¢ odpowiednimi uprawnieniami do
wykonawstwa ww. robot.

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ©° Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych’’ cz. II - Roboty instalacji sanitarnych.

Opracowat
mgr inz. Jacek Hajduk
nr upr PDK/0032/PWOS/09



Nazwa:

Uklad wentylacyjny nawiewny N1 (serwrownia +1)

Typ:
Opi
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Uwagi
NI1.1 1 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro" wpalenie sztuca 225x75 -2kpl. | d1= 160 | 11I= 2000 izolacja 40mm Klimafix
N1.2 2 2 kratka wentylacyjna na kanat okragly 225x75mm = 225 | h= 75 RDJ -dwa rzedy kierownic V+H
N1.3 3 1 redukcja okragla symetryczna dl= 160 | d2= 125 | 1= 100 izolacja 40mm Klimafix
N1.4 4 1 tlumik okragly CA dl 125 | d2= 225 | 1= 1000 Trox
N1.5,N1.7 5 2 krociec elastyczny dl 125 | 1= 100
wentylator kanalo RS125 L3CA, Ln=150m3/h, dp=130Pa,
NL6 © ! o,oyzekw, + tran‘:gormutorowy regulator obrotéwaEI.S Rosenberg
N1.8 7 1 redukcja okragta symetryczna dl= 160 | d2= 125 | l1= 100 izolacja 40mm Klimafix
N9 | Bt sk mbdents e fomie koo | 41710 Rosenberg
NI1.10 9 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*d1 dl= 160 izolacja 40mm Klimafix
NLII 10 1 klapa p.pozodcinajaca KTM»IZO mifm[ z sitownikiem (podiaczenie d= 160 Smay
do instalacji SAP)
N1.12 11 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 11= 10000 izolacja 40mm Klimafix
CZp 12 1 podstawa dachowa izolowana typ A/Il A= 630 | B= 400 | L= 250 izolacja welna 100mm plaszcz z blachy
CZ1 13 1 czerpnia powietrza typ CPD typ B A= 630 | B= 400 | I= 670 Smay
Nazwa: Uklad wentylacyjny wywiewny W1 (serwrownia +1)
Typ:
Opi
Sys. Nr Szt. Nazwa ‘Wymiary Uwagi
WI1.1 1 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" wpalenie sztuca 225x75 -2 kpl. [ d1= 160 | 11= 2000 izolacja 40mm Klimafix
Wwl.2 2 2 kratka wentylacyjna na kanatl okragly 225x75mm = 225 | h= 75 RDJ -dwa rzedy kierownic V+H
W13 3 1 redukcja okragta symetryczna dl= 160 | d2= 125 | 1= 100 izolacja 40mm Klimafix
Wi4 4 1 tlumik okragly CA dl 125 | d2= 225 | 11I= 1000 Trox
WISWIL7 5 2 krociec elastyczny d1 125 | 11I= 100
W16 6 1 wentylator kam\k)YVy RI1252.CA, Ln:]SOml/hv}JpZSOPu, 0,028kW, + Rosenberg
trans formatorowy regulator obrotéw REL.5
W18 7 1 redukcja okragla symetryczna dl 160 | d2= 125 | 11= 100 izolacja 40mm Klimafix
W19 8 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*%d1 dl= 160 izolacja 40mm Klimafix
W10 9 1 klapa p.pozodcinajaca KTM-IZO m?rml z silownikiem (podlaczenie di= 160 Smay
do instalacji SAP)
W11 10 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" dl 160 11= 10000 izolacja 40mm Klimafix
W1.12 11 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*d1 dl= 160 izolacja 40mm Klimafix
W1.13 12 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 11= 300 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.
W1.14 13 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 11= 1300 izolacja 100mm welna + plaszczblacha o.c.
WI1.15 14 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*%d1 dl= 160 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.
WI1.16 15 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 1= 3600 izolacja 100mm welna + plaszczblacha o.c.
Wl1.17 16 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro" z osiatkowanym koficem dl= 160 1= 300 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.
Nazwa: Uklad wentylacyjny nawiewny N2 (serwrownia +2)
Typ:
Opi
Sys. Nr Szt. Nazwa ‘Wymiary Uwagi
N2.1 1 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" wpalenie sztuca 225x75 -2 kpl. [ d1= 160 | 11= 2000 izolacja 40mm Klimafix
N2.2 2 2 kratka wentylacyjna na kanal okragly 225x75mm = 225 | h= 75 RDJ -dwa rzedy kierownic V+H
N2.3 3 1 redukcja okragla symetryczna dl= 160 | d2= 125 | 1= 100 izolacja 40mm Klimafix
N2.4 4 1 tlumik okragly CA di= 125 [d2= 225 | lI= 1000 Trox
N2.5N2.7 5 2 krociec elastyczny dl 125 | 11I= 100
N26 6 1 wentylator kanalowy RS125 L.3CA, LnZISOm}/h,' dp=130Pa, Rosenberg
0,029kW, + trans formatorowy regulator obrotow RE1.5
N2.8 7 1 redukcja okragla symetryczna dl= 160 | d2= 125 | 1= 100 izolacja 40mm Klimafix
filtr kanatowy typ LFB160 z wkladem filtracyjnym G4, komplet
N2.9 8 ! presostatow .V:vys l:lagnik zabrudzenia filtra w foﬁniz lamk} kon]t[;O Inej di=| 160 Rosenberg
N2.10 9 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*d1 di= 160 izolacja 40mm Klimafix
N2.11 10 1 klapa p.pozodcinajaca KTM—]ZO miflut z sitownikiem (podiaczenie dl= 160 Smay
do instalacji SAP)
N2.12 11 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 1= 1500 izolacja 40mm Klimafix
Nazwa: Uklad wentylacyjny wywiewny W2 (serwrownia +2)
Typ:
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Uwagi
W2.1 1 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" wpalenie sztuca 225x75 -2 kpl. [ dl1= 160 | 11= 2000 izolacja 40mm Klimafix
W22 2 2 kratka wentylacyjna na kanat okragly 225x75mm = 225 | h= 75 RDJ -dwa rzedy kierownic V+H
w23 3 1 redukcja okragta symetryczna dl= 160 |d2= 125 | l1= 100 izolacja 40mm Klimafix
w24 4 1 tlumik okragly CA dl= 125 |d2= 225 | 1= 1000 Trox
W25 W27 5 2 krociec elastyczny dl 125 | 1= 100
ana — —80Pa i
wao |0 |1 [T RO L o
w28 7 1 redukcja okragta symetryczna dl= 160 |d2= 125 | l1= 100 izolacja 40mm Klimafix
W29 8 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*d1 dl= 160 izolacja 40mm Klimafix
W2.10 9 1 klapa p.pozodcinajaca KTM-IZO m?rml z silownikiem (podlaczenie di= 160 Smay
do instalacji SAP)
Ww2.11 10 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 1= 1700 izolacja 40mm Klimafix
W2.12 11 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*d1 dl= 160 izolacja 40mm Klimafix
Ww2.13 12 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 11= 300 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.
W2.14 13 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 1= 1600 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.
W2.15 14 1 kolano wentylacyjne okragle "spiro" R=1,5*d1 dl= 160 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.
w2.16 15 1 kanal wentylacyjny okragly "spiro" dl= 160 11=" 4000 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.
W2.17 16 1 kanat wentylacyjny okragly "spiro" z osiatkowanym koncem dl= 160 1= 300 izolacja 100mm welna + plaszcz blacha o.c.




RZUT POZIOMU "+1"

]
g £ E- £ Krotnosé-obliczone Ilos¢ powietrza 1 " 1 0 0
g 2 Nazwa = * [KRN[KRW|KRW| LN | LW [LWWC NWI o
;E z m2 1/h 1/h 1/h m3¥h | m3h m3'h centrfila antylacyjna nawiewno .wywiewna z modufem gazowym,
1A | BIURO KIEROWNIKA ADMINISTRACIH | 50.17 | 3.6 36 320 330 wymiennikiem krzyzowo - przeciwpradowym producent: KLIMOR
1B AU ADMINISTRACIA 2135 2;3 23 160 160 LN-15950m3/h  LW-15120m3/h sprez 480/480Pa
1w A ADMINISTRACTA 26.08 2.0 2.0 170 170 odzysk gllkOlOWy 0 sprawnos'ci 57,5% (ghkol etylenowy 35%)
2 LABORATORIUM KOMPUTEROWE | 2435 | 36 | 36 280 280 moc nagrzewnicy 63,6kW czynnik: GZ50 ~6,89m3/h
3 LABORATORIUM KOMPUTEROQWE 24.7 3.5 3.5 280 280 chtodnica powietrza o mocy 55,36kW czynnik R410A LEGENDA:
4 LABORATORIUM KOMPUTEROWE 2117 | 35 3.5 240 240 moc elektryczna wentylatora nawiewnego2x5,5kW;
5 LABORATORIUM KOMPUTEROWE 2624 | 3.6 3.6 300 300 napigcie/czgstotliwosé/natezenie - 3x400/50/2x10,9 :l - kanal wentylacyjny prostokatny
6 LABORATORIUM KOMPUTEROWE | 14979 3.1 3,1 1490 | 1490 moc elektryczna wentylatora wyciagowego-2x4kW
B SZATNIA KURSY 1262 | 102 | 102 410 410 napiccie/czgstotliwosc/natgzenie - 3x400/50/2x8,13
g POM. SOCJALNE 19,59 5.1 5.1 320 320 waga: 4029kg E - kanat Wentylacyjny 0qug}y
4 LAH DRI IERE NN BhTE | nA B Centrala lezaca w wykonaniu zewnetrznym
10 LAB CYTOMETRII 5649 | 35 3.5 640 640 AN /
11 LABORATORIUM KOMPUTEROWE 6425 | 35 3.5 710 710 600 m/h - nawiewnik wentylacyjny
12 ARCHIWUM 1722 | - 2.2 podciag | 120 600X B00°7~
12A ARCHIWUM 1.92 - 2.3 podciag | 40 < >
13 SZATNIA 3886 | 92 | 5.5 1140 | 680 NW2 R o .
13A WCD 13,32 N 0.0 4.7 | podciag 200 centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z modutem gazowym, 600 X 600 - wywiewnik wentylacyjny
13B WCM 14.66 = 0.0 5.5 | podciag 260 wymiennikiem krzyzowo - przeciwpradowym producent: KLIMOR s AN
13C WCNN 6.09 - 0.0 2.6 | podciag 50 LN-16360m3/h LW-15440m3/h sprez 480/480Pa
14 SALA KONFERENCYJNA 3851 | 6.0 6.0 740 740 odzysk glikolowy o sprawnosci 57,5% (glikol etylenowy 35%) wom ) ) )
15 LABORATORIUM KOMPUTEROWE 40,01 35 3.5 450 450 moc nagrzewnicy 65,2kW czynnik: GZ50 ~7,06m3/h 160 (@) - Zawor Wentylacyjny nawiewny
e 13 Lmo&f&%ﬁ%ﬁﬁ — 216 6535 22 gg — chiodnica powietrza o mocy 56,78kW czynnik R410A omD > ’ . ,
18 | LABORATORIUM KOMPUTEROWE | 100.16| 39 | 3.9 1250 | 1250 moc elekiryezna wentylatora nawiewnego2s, SkW; wo O TE wentylacyiny wywiewny
9 ARCHTWUM 838 = 53 bodciaz | 250 napigcie/czgstotliwosé/natezenie - 3x400/50/2x10,9
19A SEKRETARIAT 3873 | 20 | 0.0 250 moc elektryczna wentylatora wyciagowego-2x4kW Kp O - klapawentylacji pozarowe]
20 SALA KONFERENCYINA 37.92 6.0 6.0 730 730 napl¢c1e/czQstotllwoéé/nateieme - 3x400/50/2x8,13
21 LABORATORIUMKOMPUTEROWE | 2027 | 35 | 35 230 | 230 waga: 4029kg = - regulator stalego wydatku
22 | BIURO K-KS PROJEKTU BADAWCZEGO | 1894 | 36 | 3.6 220 220 Centrala lezaca w wykonaniu zewngtrznym
23-24 SALA KONFERENCYJNA 39.6 6.1 Bl 770 770 .
25 | LABORATORIUMKOMPUTEROWE | 3898 | 35 | 3.5 40 | 440 VAV B3 - regulator zmiennego wydatku
26 LABORATORIUM KOMPUTEROWE 78.58 3.5 3.5 890 890 g lacvi
27 LABORATORIUM KOMPUTEROWE | 3897 | 3.5 | 3.5 440 | 440 NW3 K dyszawentylacyna
28 PP 2.66 - 59 podciag | 50 . . .
55 B 302 - 53 sodcias |50 centrgla Wgntylacyjqa nawiewno wywiewna z modufem gazowym, I_—I'_'—-l - thumilk prostokatny
: wymiennikiem krzyzowo - przeciwpradowym producent: KLIMOR
L L i | - | BB | A3 [y L2 IN-9010m3/h LW-8550m3/h spres 440/440Pa
30B WC M B2 | - 0.0 57 | podciag 240 ! L D2 A . St ttumik okragly
31A KL SCHODOWA 2035 | 00 0.0 odzysk glikolowy o sprawnosci 60,5% (glikol etylenowy 35%)
’ i moc nagrzewnicy 36,5kW czynnik: GZ50 ~3,95m3/h
;:]é % gg%gﬁi igig gg gg chtodnica powietrza o mocy 31,27kW czynnik R410A [®] - wentylator kanatowy
32A KOMUNIKACJA 6358 | 1.9 1.9 380 380 moc elektryczna wentylatora nawiewnego 5,5k W 7
32B KOMUNIKACTA 25326 | 20 i 1630 930 napiecie/czestotliwosé/natezenie - 3x400/50/10,9 R - wentylator dachowy
32C KOMUNIKACIA 75.72 - - podciag | podciag moc elektryczna wentylatora wyciagowego 4kW
KOMUNIKACJA 1729 | 14 1.4 80 80 napiecie/czestotliwosé/matezenie - 3x400/50/8,13 - kurtyna powietrza
waga: 3201kg =
Centrala lezaca w wykonaniu zewnetrznym :':I - transfer powietrza

- klimatyzator kasetonowy

NW4 :
- agregat skrapl
centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z modutem gazowym, e SRy

wymiennikiem krzyzowo - przeciwpradowym producent: KLIMOR
LN-9670m3/h LW-9670m3/h sprez 400/400Pa

odzysk glikolowy o sprawnosci 64,2% (glikol etylenowy 35%)
moc nagrzewnicy 38,9kW czynnik: GZ50 ~4,21m3/h
chtodnica powietrza o mocy 33,56kW czynnik R410A

moc elektryczna wentylatora nawiewnego 5,5kW;
napigcie/czestotliwosé/natezenie - 3x400/50/10,9

moc elektryczna wentylatora wyciggowego 5,5kW
napigcie/czestotliwosé/natezenie - 3x400/50/10,9

waga: 3214kg

Centrala lezaca w wykonaniu zewnetrznym

\
Wentylator kanatowy
typ R 125.2CA "Rosenberg”
Lw=150m3/h, dp=80Pa

| SERWEROWNIA"+1"

’ Wentylator kanatowy

W typ RS7125 L.3CA "Rosenberg
5% Lw=150m3/h, dp=130Pa
cupikzania  MOC el. 29W 1/230V/50Hz

willczy do ist. inst
117PE:

reduktor 1-6bar Y Ve

zaw -1 odc. 7 silownikief==8
+funkcja "LIVE"

Przebicia @200mm /

Szafa klimatyzacji precyzyjnej 2 @l. , . = —\
typ XIPB T027D "Montair" ~— _"‘ = — — A\ — — - L
wymiary: wys/szer/gt=1 SG51BAoT \\

SYFONY SKROPLIN
Typ HL136.2 prod. "H&L™

Uwagi:

o Wszystkie przejécia kanatow wentylacyjnych przez dach wykonac w nastgpujacy sposob, wykona¢ cokoty
murowane a na nich osadzi¢ podstawy dachowe prostokatne typ A/IL. Lub B/II Jest to propozycja dopuszczalne jest
kazde inne rozwiazanie pod warunkiem dotrzymania szczelnosci przed deszezem i $niegiem.

o Wysokosci posadowienia urzadzen na dachu sg uzaleznione od konstrukeji oraz spodkdw poszczegolnych
pozioméw dachow, nalezy przyjac posadowienie wentylatorow dachowych na wysokosci ok 0,6m powyzej
poziomu dachu; dla central wentylacyjnych konstrukcja na ktorej sa posadowione centrale wg projektu konstrukcji

207 , 2 206 , B ‘ 206 , 6 jednak min 0,4m powyiej poziomu daghu. ) ) ) o ) S )

¢ Kanaly wentylacyjne izolowa¢ matami o grubosci zgodnej z obecnie obowiazujacymi przepisami ujetymi w Prawie
Budowalnym;
‘ o Wszystkie przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych, zarowno przez $ciany jak i stropy
nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej rownej, co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu.

o Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materialow
niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczna ITB i CNBOP.

o Materialy stosowane na izolacje rur oraz kanatow powinny posiadac ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO).

o Wszystkie przejécia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajacymi (np.
Hilti) o odpornosci ogniowej przegrody.

¢ Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

o W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

o Filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wngtrza palacych sig czastek,

o Do wszystkich klap przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny. W/w rewizje do urzadzen w
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

o Przed rozpoczgciem montazu klap nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z odpowiednia instrukcja montazu i
uzytkowania dostarczong wraz z klapa przez producenta.
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200 L Ponad to:
|7 — 11 o Rysunki i czgS¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnic uzupetniajacymi sig. Wszystkic clementy ujgte w
‘ ‘ czg$ei opisowej a nie pokazane na rysunkach winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. Wszystkie

rozbieznosci ujawnione w projekceie nalezy zglasza¢, przyjmuje si¢ ze do momentu wyjasnienia rozbieznosci,
g @ obowigzujgcym jest stosowanie standardu / p oW wyzszych w rozbieznych danych.

/

NONNNNNNNN

‘ SALA KONF 3
e 370 m'/h
i - f S00 X500

i o ;J AV
o - 63,12 m | L1
W\ SK6.70 m KOMUNIKAR skeesm | RIS [ S

LAY

?gg% 625mh| | [[]] W * W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigza systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystie
Vs \200 X 609 M | elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
[ ¢ Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustugg do
wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym

N ‘ wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zalozonych parametrow.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracjg zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbgdne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

‘ ‘ o Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i

przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Inwestora Inspektora Nadzoru.

o Przed rozpoczgeiem robot instalacyjnych nalezy zapozna¢ sig z opisem oraz zakresem robot innych branz np.

p—
‘ §@ ‘ ‘ elektrycznej, ustali¢ wysokosci poszezegolnych instalacji przy skrzyzowaniach i skoordynowaé kolejnosé
Ny g7 /[ \ prowadzenia robot.
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600
400

VAV 380 mh = 2
| 500 x 500 EE — i
| L
SK 6.65m ||] 8‘“8 ‘D;W—H’—,—H—m i
, wjfd VA L =

908
300
300

211

=
[®]
=
T
o]
S

\ - —— - 19A. M 100 / S [ e TR
- \ A(ISRYCZ}—::-IT‘ ~y ° " N N 500 x 500
IATKORE—To DU Sl

P\?) - \ \ CAV w00V ><400x400

| diton
78,58 m? ‘

LAB. KOMP.

445 m*h
600 x 600

7 AN
SK'6.65 N7 385 my/i |

3 500 x 5088{iS

[%2)
x
(2]
N
250 600
200

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmom legitymujacym si¢ odpowiednimi uprawnieniami do wykonawstwa
325 mh 300 m*/h o 543 ww. robot.
500 x 500

SK 6.65 m ‘

0l

SK6.70m m gle oo gls
X400 5 500 x 500 S
\ ,gl“ ske7om 7 “)

1000
300

500 x 500 = 300 o W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawea, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane nicjasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

o Calosc robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych"
cz. I - Roboty instalacji sanitarnych.
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD I PIETREM
PRZEBICIA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
SERWEROWNI
SKALA 1:100

Przejscia instalacyjne stropach serwerowni zostaly
naniosione na podstawie projektu branzy
wentylacyjnej. Prety zbrojenia gérnego i dolnego
kolidujace z zaprojektowanymi otworami nalezy
rozsung¢. Nie przewiduje si¢ dodatkowego dozbrajania
otworow.
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KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ SERWEROWNI
autorzy opracowania

projektant: magr.in0 Tadeusz Baran
Projektowany poziom posadzki parteru specjalnosl: konstrukcyjna
PPP = 207.25 m n.p.m. nr uprawnie: GP-1-UA - 73425951

data: 05.2018
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Projektowany poziom posadzki parteru
PPP =207.25 m n.p.m.

Beton C25/30 (B30)
Stal A0, AIIIN

SKALA 1:100

Przejscia instalacyjne stropach serwerowni zostaty
naniosione na podstawie projektu branzy wentylacyjnej.
Prety zbrojenia gornego i dolnego kolidujgce z
zaprojektowanymi otworami nalezy rozsungé. Nie
przewiduje sie dodatkowego dozbrajania otworow.
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nazwa obiektu budowlanego
"Budynek biurowy wraz z niezbednymi urzqdzeniami
budowlanymi, parking, prztozenia istniejqcej infrastruktury”
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projektant: mgr.in0 Tadeusz Baran
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specjalnos$é:
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