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Rzeszow, 20.03.2020 .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizowane w ramach projektu pn. ,,Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych
Technologii ICT” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020

Dziatanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadqg konkurencyjnosci w trybie zapytania ofertowego o
wartosci szacunkowej zamdwienia na dostawe, ktdre przekracza wartos¢ 214 000 Euro

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014 — 2020 z dnia z dnia 22 sierpnia 2019 r.
wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r.
oraz rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiebiorcow w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwdj, 2014—2020.
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NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
SOFTSYSTEM Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Ul. Leszka Czarnego 63,

35-615 Rzeszow

Telefon: +48 178751300

E-mail: projekty@softsystem.pl

Adres strony internetowej: www.softsystem.pl

NIP:

5210091158

I. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMOWIENIA | SPOSOB UPUBLICZNIENIA :

1.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014 — 2020 z dnia 22
sierpnia 2019 r. wydane przez Ministerstwo Rozwoju oraz na podstawie Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdéj 2014-2020 z
dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe
przedsiebiorcow w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020.

Sposdb upublicznienia zapytania ofertowego:

opublikowanie w bazie konkurencyjnosci (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)
opublikowanie zapytania da stronie internetowej www.softsystem.pl

Il. RODZAJ ZAMOWIENIA:
Dostawy

I1l. KOD WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

30213000 Komputery
48820000-2 Serwery

IV. NAZWA ZAMOWIENIA:

Dostawa — Serwery i komputery CBR

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem zamodwienia jest dostawa serwerdéw i komputeréw dla Centrum Badawczo

Rozwojowego Softsystem (CBR):

1.

2.

Serwery do laboratoriéw obliczeniowych wraz z oprogramowaniem

e Serwer dla srodowisk opartych o systemy komercyjne (4 sztuki)

e Serwer - dla srodowisk opartych o systemy Linux - konfiguracja | (4 sztuki)
e Serwer - dla sSrodowisk opartych o systemy Linux - konfiguracja Il (2 sztuki)
Wyposazenie stanowisk pracy w laboratoriach komputerowych - urzadzenia

e Stacja robocza (65 sztuk)
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e laptop (20 sztuk)
e Monitor (65 sztuk)

3. Laboratorium od badan nad oprogramowaniem stuzagcym do bankowania tkanek
e Monitor z ekranem dotykowym (4 sztuki)

Zakres zamoéwienia oraz minimalne wymagania:

Element llos¢ Opis

(sztuk)
Serwer dla 4 Minimalne wymagania:
srodowisk 1. Processor: 2 x procesor klasy Intel Xeon Gold 6234 3,3Ghz, 2 x 8 cores
opartych o Wymagania szczegdtowe:
systemy a) Ptyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania minimum dwdch procesoréw.
komercyjne Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i

oznaczona jego znakiem firmowym

b) Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM 2.0.

c) Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

d) Zainstalowane dwa procesory osmiordzeniowe x86 min. 3,3GHz,
dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce
osiggniecie wyniku min. 25500 punktow w tescie Passmark CPU Benchmark
dostepnym na stronie www.cpubenchmark.net dla dwéch procesoréw.

2. 1500 GB ram,
Wymaganie szczegdtowe
a) Minimum 1536GB DDR4 RDIMM 2933MT/s
b) Zabezpieczenie pamieci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed
DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal
Throttling

3. 3x960GB SSD,
Wymagania szczegdtowe:

a) Mozliwos¢ instalacji dyskdw SATA, SAS, SSD, NVMe.

b) Zainstalowane dyski 3 x 960GB SSD SAS HotPlug 12Gb/s.

c) Kontroler RAID - Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2GB
nieulotnej pamieci cache, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1,
5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dyskow samoszyfrujacych.

d) Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanego modutu dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazonego w nosniki typu flash o pojemnosci
min. 16GB, z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji
pomiedzy nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze
powodowac zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

4. Modut zarzadzania i monitorowania (np IDRAC9 Enterprise),
Wymagania szczegdtowe:
Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej
a) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera)
b) szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika
¢) mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw
d) wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury
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b)

6.

a)

b)

a)

b)

wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer

integracja z Active Directory

mozliwos¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztgcze USB umieszczone na
froncie obudowy.

mozliwos$¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232

mozliwo$¢ monitorowania z jednej konsoli wieloma serwerami fizycznymi

Podwodjny zasilacz

redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1600W z kompletem kabli zasilajgcych
min. 2m

wentylatory redundantne, Hot-Plug

3 letni support door-to-door lub on-site, NBD

Wymagania szczegétowe

Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania
poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

. Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta serwera

Obudowa

Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji 16 dyskow 2.5"
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w
szafie rack i wysuwanie serwera do celéw serwisowych.

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskéw, BIOS'u, zasilaniu oraz
temperaturze.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspotpracujacy z BIOS i kartg
zarzadzajaca.

Interfejsy sieciowe

Wbudowane cztery interfejsy sieciowe, w tym dwa 1Gb Ethernet w
standardzie BaseT i dwa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.

Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajacych:

dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze ztgczami w standardzie BaseT. - cztery
interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.

cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. - dwa
interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28

Dodatkowe gniazda, porty i karty

Gniazda PCI - Min. 6 sloty generacji 3 o predkosci x8 w tym min.4 petnej
dtugosci i wysokosci, min. 2 slot generacji 3 o predkosci x16 o petnej
dtugosci i wysokosci.

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci
min. 1920x1200

Dwie karty Fibre Channel jednoportowe 16Gbp/s wraz z kompletem
oryginalnych transmiteréw optycznych.

5xUSB, min. 3 porty USB 3.0

2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),

min. 1 port R$232
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10. Certyfikaty, Dokumentacja

a) Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz ISO-
14001.

b) Serwer musi posiadac¢ deklaracje CE.

c) Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

d) Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Serwer dla 4
Srodowisk
opartych o
systemy Linux
- Konfiguracja
I

Minimalne wymagania:
1. Processor: 2 x procesor klasy Intel Xeon Gold 6240 2,6Ghz, 2 x 18 cores
Wymagania szczegdtowe:

a) Ptyta gtéwna z mozliwoscia zainstalowania minimum dwdch procesoréw.
Ptyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym

b) Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM 2.0.

c) Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

a) Zainstalowane dwa procesory osiemnastordzeniowe x86 min. 2,6GHz,
dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce
osiggniecie wyniku min. 36600 punktow w tescie Passmark CPU Benchmark
dostepnym na stronie www.cpubenchmark.net dla dwéch procesoréw.

2. 1500 GBram,
Wymaganie szczegétowe
a) Minimum 1536GB DDR4 RDIMM 2933MT/s
b) Zabezpieczenie pamieci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed
DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal
Throttling

3. 3x960GBSSD,
Wymagania szczegdtowe:

a) Mozliwosc instalacji dyskdw SATA, SAS, SSD, NVMe.

b) Zainstalowane dyski 3 x 960GB SSD SAS HotPlug 12Gb/s.

c) Kontroler RAID - Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2GB
nieulotnej pamieci cache, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6,
10, 50, 60. Wsparcie dla dyskdw samoszyfrujgcych.

d) Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanego modutu dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazonego w nosniki typu flash o pojemnosci min.
16GB, z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy
nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac
zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

4. Modut zarzadzania i monitorowania (np IDRAC9 Enterprise),
Wymagania szczegdtowe:
Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajaca:
a) zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej
b) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera)
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6.

c) szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

d) mozliwos$¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow

e) wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

f)  wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

g) mozliwosé zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer

h) integracja z Active Directory

i)  mozliwos¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztgcze USB umieszczone na
froncie obudowy.

j)  mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztgcze RS-232

k) mozliwos¢é monitorowania z jednej konsoli wieloma serwerami fizycznymi

1)

Podwajny zasilacz

a) redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1600W z kompletem kabli zasilajgcych
min. 2m

b) wentylatory redundantne, Hot-Plug

3 letni support door-to-door lub on-site, NBD

Wymagania szczegdtowe

a) Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania
poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

b) Mozliwosc rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

c) Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta serwera

Obudowa

a) Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji 16 dyskow 2.5"
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w
szafie rack i wysuwanie serwera do celéw serwisowych.

b) Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow, BIOS'u, zasilaniu oraz
temperaturze.

¢) Whbudowany czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujgcy z BIOS i kartg
zarzadzajaca.

Interfejsy sieciowe

a) Whbudowane cztery interfejsy sieciowe, w tym dwa 1Gb Ethernet w
standardzie BaseT i dwa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.

b) Mozliwosc instalacji wymiennie modutéw udostepniajgcych:
dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze ztgczami w standardzie BaseT. - cztery
interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.
cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. - dwa
interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28

Dodatkowe gniazda, porty i karty

a) Gniazda PCl - Min. 6 sloty generacji 3 o predkosci x8 w tym min.4 petnej
dtugosci i wysokosci, min. 2 slot generacji 3 o predkosci x16 o petnej
dtugosci i wysokosci

b) Zintegrowana karta graficzna umozliwiajaca wyswietlenie rozdzielczosci
min. 1920x1200

c) Dwie karty Fibre Channel jednoportowe 16Gbp/s wraz z kompletem
oryginalnych transmiteréw optycznych.

d) 5xUSB, min. 3 porty USB 3.0

e) 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
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f)  Min. 1 port RS232

10. Certyfikaty, Dokumentacja

a) Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz ISO-
14001.

b) Serwer musi posiada¢ deklaracje CE.

¢) Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

d) Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Serwer -dla 2
Srodowisk
opartych o
systemy Linux-
Konfiguracja Il

Minimalne wymagania:

1. Processor: 2 x procesor klasy Intel Xeon Gold 6240 2,6Ghz, 2 x 18 cores
Wymagania szczegdtowe:

b) Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwdch procesorow.
Ptyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym

c) Zintegrowany z ptyta gtéwng modut TPM 2.0.

d) Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

e) Zainstalowane dwa procesory osiemnastordzeniowe x86 min. 2,6GHz,
dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce
osiggniecie wyniku min. 36600 punktow w tescie Passmark CPU Benchmark
dostepnym na stronie www.cpubenchmark.net dla dwéch procesoréw.

2. 1500 GBram,
Wymaganie szczegétowe

a) Minimum 1536GB DDR4 RDIMM 2933MT/s

b) Zabezpieczenie pamieci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed
DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal
Throttling

3. 3x960GB SSD, 10 x 1,8TB SAS
Wymagania szczegdtowe:

a) Mozliwosc instalacji dyskdw SATA, SAS, SSD, NVMe.

b) Zainstalowane dyski 3 x 960GB SSD SAS HotPlug 12Gb/s.

c) Zainstalowane dyski 10 x 1,8TB 10k SAS HotPlug 12Gb/s

d) Kontroler RAID - Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 2GB
nieulotnej pamieci cache, mozliwe konfiguracje pozioméw RAID: 0, 1, 5, 6,
10, 50, 60. Wsparcie dla dyskdw samoszyfrujgcych.

e) Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanego modutu dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazonego w nosniki typu flash o pojemnosci min.
16GB, z mozliwoscig konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiedzy
nosnikami z poziomu BIOS serwera, rozwigzanie nie moze powodowac
zmniejszenia ilosci wnek na dyski twarde.

4. Modut zarzgdzania i monitorowania (np IDRAC9 Enterprise),

Wymagania szczegdtowe:

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca
dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umozliwiajgca:
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6.
Wymagania szczegdtowe

a) zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajgcej

b) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera)

c) szyfrowane potaczenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika

d) mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedéw

e) wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

f)  wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH

g) mozliwosé zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer

h) integracja z Active Directory

i)  mozliwos¢ zarzadzania bezposredniego poprzez ztgcze USB umieszczone na
froncie obudowy.

i) mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez ztacze RS-232

k) mozliwo$¢ monitorowania z jednej konsoli wieloma serwerami fizycznymi

Podwajny zasilacz

a) redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1600W z kompletem kabli zasilajgcych
min. 2m

b) wentylatory redundantne, Hot-Plug

3 letni support door-to-door lub on-site, NBD

a) Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania
poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

b) Mozliwosé rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

c) Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta serwera

Obudowa

a) Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji 16 dyskow 2.5"
Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w
szafie rack i wysuwanie serwera do celéw serwisowych.

b) Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajgcy wyswietlenie
informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow, BIOS'u, zasilaniu oraz
temperaturze.

Interfejsy sieciowe

a) Wbudowane cztery interfejsy sieciowe, w tym dwa 1Gb Ethernet w
standardzie BaseT i dwa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.
b) Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajgcych:
i. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz
dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze ztgczami w standardzie
BaseT. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie
BaseT.
ii. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. -
dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28

Dodatkowe gniazda, porty i karty

a) Gniazda PCl - Min. 6 sloty generacji 3 o predkosci x8 w tym min.4 petnej
dtugosci i wysokosci, min. 2 slot generacji 3 o predkosci x16 o petnej
dtugosci i wysokosci

b) Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci
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min. 1920x1200

c) Dwie karty Fibre Channel jednoportowe 16Gbp/s wraz z kompletem
oryginalnych transmiteréw optycznych.

d) 5xUSB, min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0
e) 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
f)  min. 1 port RS232

10. Certyfikaty, Dokumentacja
a) Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz ISO-
14001.
b) Serwer musi posiada¢ deklaracje CE.
c) Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

d) Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera
oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Stacja robocza

65

1. Procesor minimum Intel i7-9700 8C, 4,0 GHz

Wymagania szczegdtowe:
Procesor minimum osmiordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajgcy w tescie
PassMark CPU Mark wynik min. 14300 punktéw, ze strony
www.cpubenchmark.net

2. 16GB DDR4,

Wymagania szczegdtowe:

Pamie¢ ram minimum 16 GB DDR4 2666MHz non-ECC mozliwos¢ rozbudowy do min
64GB, trzy sloty wolne

3. 512GBSSD,
Wymagania szczegdtowe
a) Wyposazony w dysk minimum M.2 512 GB SSD PCle NVMe
b) Komputer musi umozliwia¢ instalacje min 4 HDD, dopuszcza sie kombinacje
1x SSD i 3 x dysk magnetyczny 3,5” i/lub 2,5”

4. Winl10 prof,

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub réwnowazny
umozliwiajgcy uruchomienie i testowanie wytwarzanego oprogramowania z petng
funkcjonalnoscia, klucz licencyjny Windows 10 Professional (lub rownowazny) musi
by¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego z
wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego wpisywania klucza
licencyjnego.

5. Minimum 3y door-to-door lub on-site NBD support
Wymagania szczegétowe

a) Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwosc¢ zgtaszania
poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

b) Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z
mozliwoscig odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty
dostawy.

c¢) Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera
oraz warunkdw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikdw i
uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.



http://www.cpubenchmark.net/

Fundusze
Europejskie

Inteligentmy Aozwd)

: wa MINISTERSTWO Unia Europejska
Rzeczpospolita {"':} INWESTYCH FL'DF.J."'l'ikIpF.If'duﬂ?
- Polska 3 I ROZWOHL Rezwoju Regianainege

6.

7.

d)

Firma serwisujgca musi posiadac¢ ISO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta

Obudowa

e)

f)

g)

j)

Typu MiniTower suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 79cm w
tym gtebokos$¢ obudowy w pozycji pionowej nie wieksza niz 275mm
Obstuga kart PCl Express i PCl o petnym profilu

Obudowa powinna fabrycznie umozliwia¢ montaz min 2 szt. dysku 3,5” lub
dyskow 2,5”.

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowe;.
Wyposazona w dystanse gumowe zapobiegajgce poslizgom obudowy i
zarysowaniu lakieru.

Cyrkulacja powietrze przéd — tyt, mozliwo$¢ montazu na panelu przednim
filtra powietrza, chronigcego wnetrze przed kurzem, pytem itp. Filtr
demontowany bez uzycia narzedzi.

Konstrukcji obudowy powinna umozliwia¢ otwieranie oraz demontaz kart
rozszerzen, napedu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5” bez koniecznosci
uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych, srub
radetkowych).

Powinna posiadac czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej raz ktodki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki).
Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek szybkiego dostepu i musi by¢
usytuowany na tylnym panelu.

Obudowa musi posiadaé¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny,
stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z komputerem i
jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED
komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Audio/Video

a)

b)

Oferowana karta graficzna musi osiggac w tescie PassMark Performance Test
co najmniej wynik 1200 punktoéw w G3D Rating, wynik dostepny na stronie :
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Min 24-bitowa Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
Definition, wewnetrzny gtosnik 2W w obudowie komputera Port stuchawek i
mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port combo, na
tylnym panelu min. audio out.

Wyposazenie — wymagania dodatkowe, Minimum:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

h)

2x DisplayPort v1.1a
1xHDMI
1x RS232,
1x USB TYP-C 3
2x PS/2,
1x LAN 10/100/1000 wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtgczana przez
uzytkownika), umozliwiajgca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowe;j
technologii zarzagdzania komputerem.
Minimum: 5 x USB 3.1, 2 x USB 2.0 . Rozmieszczone na panelu
przednim/bocznym i tylnym.
Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona
minimum w :

e 2 ztgcza PCl Express x16 Gen.3,

e 1 ztacze PCl Epress x1,

10
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e 1 1ztacze PCI
e 4 ztacza DIMM z obstugg do 64GB DDR4 pamieci RAM,
e 4 ztgcza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; konfiguracja RAID 0/1
e 1 ztacze M.2 dedykowane dla dyskow M.2 SATA lub NVMe
e 1 1ztacze WLAN
e 1 konektor realizujacy funkcje clear CMOS
e 1 konektor realizujgcy funkcje clear Password
i) Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
j)  Mysz optyczna USB

9. Bezpieczenstwo

a) Uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwosc¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego
uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtéwne;j.

b) Czujnik otwarcia obudowy wspétpracujgcy z oprogramowaniem do
zarzadzania i wspétpracujacy z BIOS zapisujgc incydenty w logach.

10. Zdalne zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzagdzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajaca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca:

e monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtéwnej;

e zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

e zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzadzajacego;

e zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani
dodatkowych programow, rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia
systemu operacyjnego do rozdzielczosci 1920x1080 wtacznie;

e  zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

11. Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane facznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wtaczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentdéw systemu).

12. BIOS

a) BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera,

b) Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez
petng obstuge za pomocg myszy rozumie sie mozliwos¢ swobodnego
poruszania sie po menu we/wy oraz wt/wy funkcji bez uzywania klawiatury).

c) BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji,
automatycznie nanoszgcy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci : procesor,
wielkos$¢ pamieci, pojemnosé dysku.

d) Mozliwosé bezposredniego odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
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operacyjnego z dysku twardego komputera informacji: wersji BIOS, numeru
seryjnego komputera, daty produkcji komputera, ilosci zainstalowanej
pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM, aktywnym kanale —
dual channel, typie zainstalowanego procesora, pojemnosci
zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpietych do
dostepnych na ptycie gtéwnej portdw SATA oraz M.2, rodzajach napeddw,
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym ukfadzie
graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnetrznych urzgdzen.

e) Mozliwos¢ wtaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN i WLAN

f)  Funkcja zbierania i zapisywania incydentow,

g) Funkcja pozwalajgca na wtgczenie/wytgczenie automatycznego tworzenia
recovery BIOS na dysku twardym lub na urzadzeniu zewnetrznym
podpietym przez USB.

13. Certyfikaty
a) Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu. Urzadzenia wyprodukowane s3
przez producenta, zgodnie z normg PN-EN 1SO 50001 Deklaracja zgodnosci
CE.

Laptop

20

1. Procesor minimum i7-8650U, 4C, 4.2GHz

Wynik procesor osigga w tescie PassMark Performance Test co najmniej 7400
punktéw w Passmark CPU Mark. Dostepny na stronie :
http://www.passmark.com/products/pt.htm

2. 16GBram,
a) 16GB DDR4 2400MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB,
b) 2 sloty na pamieci w tym min. jeden wolny

3. 512GBSSD,
512GB SSD PCle NVMe

4. Monitor FHD
a) 14” FHD (1920 x 1080), powtoka przeciwodblaskowg, jasnos¢ 220 nits,
kontrast 700:1
b) Wynik karty graficznej w tescie PassMark Performance Test co najmniej
1040 punktéw w G3D Rating. Dostepny na stronie :
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

5. Win10 prof

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub réwnowazny
umozliwiajgcy uruchomienie i testowanie wytwarzanego oprogramowania z petng
funkcjonalnoscia, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umozliwiaé instalacje
systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

6. Replikator portow,
Dedykowany replikator portdw z minimalnymi wymaganiami
a) Funkcje: fadowanie, obraz, dane, dzwiek
b) Rozdzielczo$¢ minimum max. 3840 x 2160, 30 Hz
c) Interfejs potaczenia zgodny z portem w laptopie
d) 1xUSB3.1Gen. 2 Typ-C (DisplayPort 1.4)
e) 2xDisplayPort 1.4
f)  1xHDMI 2.0
g) 1xGniazdo stuchawkowe
h) 1 x Wyjscie audio
i) 1xRJ45 (LAN, 1Gb/s)
j)  1xUSB 3.1 Gen. 2 Typ-C

12



http://www.passmark.com/products/pt.htm

Fundusze
Europejskie

Inteligentmy Aozwd)

: wa MINISTERSTWO Unia Europejska
Rzeupﬂspullta '{{":’} INWESTYCI FL'DF.J."'l'ikIpF.If'duﬂ?
- Polska &% 1 ROZWONL Rozwoju Regionsinege

k) 1xUSB 3.1 Gen. 1 (PowerShare)

) 2xUSB3.1Gen.1

m) Zasilacz
7. Torba,
Dedykowana torba na laptop 14” -14.9”, dwukomorowa, wodoodporna.
8. 3y door-to-door lub on-site NBD support

a) 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakgji
serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

b) Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwosé sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jedne;j
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna
identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezaca,
Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera,
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku
recovery systemu operacyjnego)

c) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

d) Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta

9. Obudowa
a) Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookota matrycy
uszczelnienie chronigce klawiature notebooka, po zamknieciu przed
kurzem i wilgocig. Kat otwarcia notebooka min 180 stopni.
b) Waga max 1,6 kg z baterig
c) Suma wymiaréw notebooka nie wieksza niz 564 mm
10. Wyposazenie

a) Klawiatura w uktadzie QWERTY, z wbudowanym w klawiaturze
podswietleniem, (uktad US -QWERTY), min 81 klawiszy. Wszystkie klawisze
funkcyjne typu : mute, regulacja gtosnosci, print screen dostepne w ciggu
klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza sie innego uktadu a w szczegdlnosci miedzy
klawiszami ALT i CTRL (oprdcz klawisza FN i Windows z lewej strony)

b) Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, wbudowane dwa gtosniki
stereo o mocy 2x 2W. Obstugujgca w petni kanat 7.1 pod HDMI Dwa
kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcjg redukcji szuméw i poprawy mowy
wbudowane w obudowe matrycy.

c¢) Kamera internetowa z diodg informujaca o aktywnosci, 0.9 Mpix, trwale
zainstalowana w obudowie matrycy wyposazona w mechaniczng przystone.

d) czytnik kart micro SD

e) 1 portaudio typu combo (stuchawki i mikrofon

f)  Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0

g) 1xHDMI 1.4,

h) 1xRJ-45,

i)  3xUSB3.1wtym jeden port z zasilaniem,

j)  Thunderbolt TYP-C,

k) port zasilania,

I)  ztacze na linke zabezpieczajacg

m) Bateria Min. 4-cell [min. 68Whr].

n) Zasilacz oraz przewdd zasilajacy

11. BIOS
a) BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wymagana petna obstuga za pomocg klawiatury i urzagdzenia wskazujgcego
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12,

(wmontowanego na state) oraz samego urzgdzenia wskazujgcego.

b) Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji, oraz posiadac¢: date produkcji komputera
(data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w
szczegblnosci min. i max. osiggana predkosé, pamieci RAM z informacja o
taktowaniu i obsadzeniu w slotach.

¢) Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag.

d) Funkcje logowania sie do BIOS na podstawie hasta uzytkownika,
administratora (hasta niezalezne), informacje o stanie natadowania baterii
(stanu uzycia), podpietego zasilacza, zarzagdzanie trybem tadowania baterii
(np. okreslenie docelowego poziomu natadowania).

e) Mozliwo$¢ nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez
wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i koniecznosci
aktualizacji BIOS.

f)  Mozliwo$é wiaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego tworzenia
recovery BIOS na dysku twardym.

12. Bezpieczenstwo

a) Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzagdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtdwnej.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy
szyfrowania musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;j.

b) Czytnik linii papilarnych.

c) Czytnik SmartCard

Zdalne zarzadzanie.

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzagdzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu
o protokodt IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca:

¢ monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtéwnej;

e zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

e zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzadzajacego;

e zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych
programéw, rowniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego
do rozdzielczosci 1920x1080 wiacznie;

e  zapisi przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.

13. Certyfikaty

a) Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu. Urzadzenia wyprodukowane s3
przez producenta, zgodnie z normg PN-EN [SO 50001 Deklaracja zgodnosci CE.

Monitor

65

Minimum LCD 24",
Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg IPS minimum 23,8”

1920x1080,
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Rozdzielczo$é minimum 1920 x 1080 przy 60Hz

Pivot
Tak.

Ztacza (VGA, HDMI,DVI) minimum:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1x 15-stykowe ztgcze D-Sub,

1x HDMI (v1.4),

1x ztgcze DisplayPort (v1.2)

2 x USB 3.0 (na bocznej sciance monitora)

1 USB 3.0 port - upstream

2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora)

3-y door-to-door lub on-site NBD support

a)
b)

c)

3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do korfica nastepnego dnia
roboczego

Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

Gwarancja zero martwych pikseli

Dodatkowe wymagania minimalne

a)
b)
c)
d)

Jasnos¢ - 250 cd/m?2

Kontrast - 1000:1

Katy widzenia (pion/poziom) - 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy (max) — 6ms

Czestotliwos¢ odswiezania poziomego - 30 — 83 kHz
Czestotliwos$¢ odswiezania pionowego — 56 — 76 Hz
Pochylenie monitora — minimum w zakresie 25 stopni
Obrot lewo/prawo - Min. 90 stopni

Powtoka powierzchni ekranu — Antyodblaskowa
Podswietlenie - System podswietlenia LED
Bezpieczenstwo - Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke
zabezpieczajaca

Odtaczany stand bez uzycia narzedzi VESA 100mm.

Certyfikaty

a)

Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu. Urzgdzenia wyprodukowane sg

przez producenta, zgodnie z normg PN-EN 1SO 50001 Deklaracja zgodnosci CE.

Monitor z
ekranem
dotykowym

Minimum LCD 24",

a)
b)

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg IPS minimum 23,8”
Dotykowy, 10 punktowy

1920x1080,
Rozdzielczo$¢ minimum 1920 x 1080 przy 60Hz

Pivot

Tak.

4.

Ztacza (VGA, HDMI,DVI) minimum:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.

1x 15-stykowe ztgcze D-Sub,

1x HDMI (v1.4),

1x ztgcze DisplayPort (v1.2)

2 x USB 3.0 (na bocznej sciance monitora)

1 USB 3.0 port - upstream

2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora)

3-y door-to-door lub on-site NBD support

a)

3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia
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roboczego

b) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

c¢) Gwarancja zero martwych pikseli

6. Dodatkowe wymagania
a) Rozmiar plamki—0,275 mm x 0,275 mm
b) Jasnos¢ - 250 cd/m?2
c) Kontrast-1000:1
d) Katy widzenia (pion/poziom) - 178/178 stopni
e) Czas reakcji matrycy (max) — 6ms
f)  Obrét lewo/prawo - Min. 90 stopni
g) Powloka powierzchni ekranu — Anti Glare z twardoscia 3H
h) Podswietlenie - System podswietlenia LED
i) Bezpieczenstwo - Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke
zabezpieczajaca
j)  Odtaczany stand bez uzycia narzedzi VESA 100mm.
7. Certyfikaty
a) Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu. Urzadzenia wyprodukowane s3 przez
producenta, zgodnie z normg PN-EN 1SO 50001 Deklaracja zgodnosci CE.

Wymagania ogdlne dotyczace opisu przedmiotu zaméwienia:

\'

Zamawiajgcy wymaga od oferenta podania w ofercie petnych nazw oferowanego sprzetu.
Catos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego, legalnego

kanatu sprzedazy producenta na rynek polski.

Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych innych projektach.
Przed podpisaniem protokofu odbioru Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie do producenta
zaoferowanych rozwigzan o weryfikacje numerdéw seryjnych urzadzen pod katem ich zgodnosci ze
specyfikacja.

Ze wzgledu na konieczno$¢ stabilnego dziatania urzadzen w jednej sieci teleinformatycznej,
wszystkie serwery muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Ze wzgledu na konieczno$¢ stabilnego dziatania urzadzen w jednej sieci teleinformatycznej,
wszystkie komputery i laptopy muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

.DODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Rozwigzania réwnowazne

Ewentualnie wskazane w zapytaniu ofertowym nazwy wilasne materiatdw, urzadzen,
producentéw itp. okreslajg jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca moze zastosowac rozwigzania rownowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego w zatgczonych dokumentach, ale obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez
niego materialy, urzadzenia, elementy wyposazenia itp. spetniajg parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w punkcie V. Opis przedmiotu zamdwienia podzespotéw i
osprzetu, na inne o takich samych wtasnosciach technicznych i uzytkowych.

W przypadku zmian oferta powinna zawierac zestawienie oferowanych zamiennych podzespotéw,
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urzadzen i osprzetu.

Przez urzadzenia/materiaty rwnowazne Zamawiajgcy rozumie urzadzenia/materiaty posiadajace
rownorzedne lub wyzsze parametry techniczne i jako$ciowe jak urzgdzenia/materiaty wskazane
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia
spetniajg wymagania Zamawiajacego.

W przypadku stosowania rozwigzan rdownowaznych, oferta powinna zawiera¢ wykaz parametrow
technicznych urzadzen i podzespotdw stosowanych przy wykonaniu przedmiotu Umowy
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu fatwg identyfikacje i ocene spetnienia wymogoéw technicznych dla
zastosowanych rozwigzan rownowaznych.

2. Zakres zadan poza realizacjg zasadniczego przedmiotu zamodwienia
Do zakresu zadan Wykonawcy poza realizacjg zasadniczego przedmiotu zaméwienia bedzie
rowniez nalezed:
- bezptatna utylizacja odpaddw;
- bezptatne dostarczenie dokumentacji technicznej;
- pokrycie kosztu transportu urzadzen.

VIl. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPELNIANIA

1. Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych oraz podatkéw
do Urzedu Skarbowego. Spetnienie warunku weryfikowane bedzie na podstawie:

a) zatgczonego do oferty aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw, lub zaswiadczenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawionego
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku
podmiotdéw zagranicznych - zaswiadczenie z wtasciwego organu kontroli skarbowej.

b) aktualnego zaswiadczenia witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku podmiotéw
zagranicznych - nie dotyczy.

2. W stosunku do Wykonawcy nie wszczeto postepowania upadiosciowego lub uktadowego.
Zamawiajgcy bedzie weryfikowat spetnienie przedmiotowego warunku udziatu w postepowaniu
na podstawie zatgczonego do oferty aktualnego odpisu z witasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca (Oferent) posiada doswiadczenie w realizacji dostaw adekwatnych do przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca spetnia ten wymodg, jesli jego doswiadczenie obejmuje nastepujace
dostawy:
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VIII.
1.

Realizacja w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat (zakoriczyt) co najmniej 1 (jedng)
dostawe komputerow lub serweréw na kwote netto przynajmniej 730 000 PLN lub 160 000 Euro

Wymagane potwierdzenie:

Referencje lub inny réownowazny dokument podpisany co najmniej przez odbiorce (np. protokdt
odbioru). Dokument musi zawiera¢ nazwe odbiorcy, przedmiot (bez koniecznosci podawania
szczegotow takich jak liczba sztuk, nazwy modeli urzadzen itp.) oraz cene taczng dostawy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych przez Oferenta dokumentow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 40 000,00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy
ztotych 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium nalezy dotgczy¢ do oferty.

Wadium moze by¢é wnoszone jedynie w pienigdzu: przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Bank Pekao S.A., nr rachunku: 86 1240 1792 1111 0010 7424 0226 — pienigdze
muszg znajdowac sie na koncie Zamawiajgcego do dnia obowigzujgcego terminu sktadania
ofert, do godziny wskazanej w tym terminie, tytut przelewu ,Wadium - Dostawa - serwery i
komputery CBR".

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktdorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego Zamowienia

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zwraca Wadium wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamodwienia na warunkach okreslonych w ofercie
(Wykonawca sktadajgc oferte akceptuje warunki umowy, co potwierdza zatgczonym do
oferty podpisanym zatgcznikiem ,,Wzér umowy”);

b) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

IX. UDZIAt W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia w postaci Konsorcjum.

2. Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlnie, ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich

w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

3. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 2, musi zostaé zatgczone do oferty ztozonej wspdlnie przez

wykonawcéw. Petnomocnictwo powinno zawiera¢ zakres umocowania: do reprezentowania

w postepowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo
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moze by¢ przedtozone w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez osobe udzielajgcy petnomocnictwa.

. Oferta sktadana wspdlnie przez dwdch lub wiecej Wykonawcdw, powinna spetnia¢ nastepujace

wymagania:
a) powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z zapytaniem ofertowym;
b) dokumenty wspdlne (np. formularz oferty) sktada petnomocnik Wykonawcéw w ich imieniu;

. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlnie majg obowigzek przedstawic

Zamawiajgcemu umowe Konsorcjum, zawierajacg co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zaméwienia;

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy;

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy niz okres obejmujacy realizacje
zamoéwienia.

. Wykonawcy skfadajacy oferte wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$s¢ za wykonanie

przedmiotu umowy.

KRYTERIA OCENY OFERT:
a) Zamawiajacy dokona oceny ztozonych ofert kierujgc sie nastepujacymi kryteriami:
Nr
. Opis kryterium Waga Sposdéb przyznawania punktacji
kryterium
Wysokos¢
proponowanej

przez Oferenta
1 (Wykonawce) ceny| 100 pkt. P(K1) =
netto za realizacje

najnizsza cena netto

x 100 pkt

cena netto badanej oferty

przedmiotu
zamoéwienia

Zamawiajgcy dopuszcza oferty w dolarach, Euro lub w PLN. W przypadku ofert ztozonych w
dolarach lub w Euro do porédwnania ofert zostanie przyjety sredni kurs opublikowany na stronach
NBP (www.nbp.pl) na dzien poprzedzajacy dzien, ktory jest okreslony jako termin sktadania ofert.

Liczba punktéw za poszczegdlne kryteria bedzie zaokraglana w gére do dwodch miejsc po
przecinku, nastepnie zostanie zsumowana i bedzie stanowi¢ koricowga ocene oferty wedtug wzoru:
P (oferta korncowa) = P(K1)

Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej ktora uzyska najwiekszg ilosé
punktow w tacznej ocenie ofert. W przypadku réwnej liczby punktow, kryterium decydujgcym

bedzie cena.

MIEJSCE, TERMIN i SPOSOB SKLADANIA OFERT
1. Oferty nalezy ztozy¢ do dnia 20.04.2020 do godziny 11:00 osobiscie, poczty tradycyjng lub
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kurierska. Za termin dostarczenia oferty uwaza sie date i godzine wptywu oferty do siedziby

zamawiajgcego (SOFTSYSTEM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Ul. Leszka Czarnego

6a, 35-615 Rzeszéw).

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie opatrzonej nazwg i adresem oferenta z dopiskiem

,Dostawa — Serwery i komputery CBR”

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 20.04.2020 o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Zamawiajgcy powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty drogg elektroniczng (wiadomos¢

pocztg elektroniczng) Wykonawcow ktérzy ztozyli oferty.

Oferty ztozone po terminie nie bedy rozpatrywane i beda zwracane sktadajgcemu bez

otwierania (nie dotyczy ofert ztozonych zgodnie z pkt.7)

W zwigzku z wystepujgca obecnie epidemig koronawirusa dopuszcza sie DODATKOWE

ztozenie skanu petnej dokumentacji ofertowej drogg mailowg na adres e-mail do dnia i

godziny opisanych w punkcie 1. Woéwczas termin i sposéb sktadania ofert zostang

dochowane. Warunki uznania takiej oferty:

a. wystanie najpdzniej dwa dni robocze wczesniej niz uptywa termin sktadania ofert wersji
papierowej oferty,

b. zataczenie odpowiedniego potwierdzenia w formie skanu potwierdzenia nadania przesytki
lub formie wydruku z systemu informatycznego kuriera lub w innej formie,
uwiarygadniajgcej nadanie do Zamawiajgcego oferty w wersji papierowej,

c. prawidtowe zatytutowanie maila z ofertg - , Oferta elektroniczna - Dostawa - Serwery i
komputery CBR” z ewentualnym dopiskiem - ,,cze$¢ 1,2 itd.”

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku wystgpienia sity wyzszej w postaci zawieszenia ustug

pocztowych i kurierskich, Zamawiajacy dopusci réwniez mozliwo$¢ sktadania ofert wytgcznie

droga elektroniczng. Wéwczas Zamawiajgcy poinformuje o tym na wskazanych w punkcie |I.
stronach internetowych. Informacja taka nie bedzie wymagata zmiany tresci zapytania
ofertowego oraz wydtuzenia terminu sktadania ofert.

Adresem e-mail wtfasciwym do ewentualnego sktadania ofert jest adres wskazany do

komunikacji zZamawiajgcym.

Za poprawny format plikéw skandéw uznaje sie wytgcznie PDF, dopuszcza sie zabezpieczenie

plikbw hastem i podanie hasta w odrebnym mailu. Dopuszcza sie podziat obszernej

objetosciowo oferty na odrebne pliki (z oznaczeniem Cz.1, 2 itd.) i przestanie w paczkach do

20 MB. Dopuszcza sie pakowanie plikdéw do formatu .zip, .rar, .7z

Za prawidtowy odczyt oraz brak btedéw w plikach elektronicznych oferty odpowiada

Wykonawca.

PODPISANIE UMOWY | TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Przewidywany termin podpisania umowy: nie pdzniej niz 7 dni od wyboru oferty

Termin realizacji zamdwienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcg, ktorego oferta wygrata tj. uzyskata najwieksza
liczbe punktéw w koncowej ocenie ofert (poprzez zsumowanie punktéw osiggnietych w
poszczegdlnych kryteriach oceny ofert).

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania umowy w dniu i miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wskazany przewidywany termin podpisania umowy moze ulec zmianie w zaleznosci od
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przebiegu postepowania zwigzanego z niniejszym zapytaniem ofertowym (np. w przypadku
przedtuzajgcego sie wyboru Wykonawcy).

W przypadku, gdy Wykonawca, ktdry ztozyt najkorzystniejszg oferte uchyla sie od podpisania
umowy, Zamawiajgcy ma prawo wybraé¢ najkorzystniejszg oferte sposrdéd pozostatych
ztozonych ofert.

XIll. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

vk wN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci Zapytania ofertowego.

Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng czes¢ zatgcznikami musi by¢ sporzgdzona przez
Wykonawce wedtug postanowien niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna by¢ sporzadzona wedtug wzoru ,Formularz Oferty” i jego zatgcznikéw,
stanowigcych integralng czes$¢ zapytania ofertowego.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
recznie dtugopisem badz niezmywalnym atramentem. Oferte sktada sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnej.

Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje np.
ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo (petnomocnictwa) w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, jesli oferta bedzie podpisana przez petnomocnika
lub osobe upowaziniong do reprezentowania Wykonawcy (jesli sposdb reprezentacji nie
wynika wprost z informacji zawartych w ogdlnodostepnych rejestrach lub ewidencjach).
Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte wytgcznie przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze takze z wtasnej inicjatywy uzupetni¢ wczesniej ztozong oferte, jednak
wyltgcznie przed uptywem terminu sktadania ofert. Uzupetnienie powinno by¢ ztozone w
zamknietej kopercie oznaczonej w sposéb podany w dziale XI oraz oznaczonej dodatkowym
napisem , Uzupetnienie oferty”.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywane;j
przez siebie tresci muszg by¢ parafowane przez osobe podpisujacy oferte — w przeciwnym
wypadku nie bedg uwzgledniane. Oferte poprawia sie wylgcznie w sposdb pozwalajgcy
odczytac tekst lub liczbe pierwotng i wpisanie tekstu lub liczby wtasciwej (poprzez skreslenie
dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnosci btednego zapisu). Parafka
(podpis) powinna by¢ naniesiona w sposdb umozliwiajacy identyfikacje osoby parafujgcej lub
podpisujgcej (np. wraz z imienng pieczatkg osoby sporzadzajgcej parafke) wraz z datg
dokonania poprawki.

Formularz ofertowy nalezy ztozy¢ w wersji papierowej w formie oryginatu, natomiast
zatgczniki do oferty Oferent powinien zataczy¢ w formie oryginatéw dokumentdéw lub kopii
dokumentdéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem w sposéb podany w pkt. 17 ponizej.
W przypadku sktadania oferty wspdlnie (Konsorcjum) nalezy ztozy¢ jeden komplet ww.
dokumentdéw za wyjatkiem oswiadczenia o braku powigzan kapitatowych i osobowych, ktére
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musi by¢ ztozone przez kazdy podmiot wystepujgcy w konsorcjum.
W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak réwniez innych dokumentach
powotujgcych sie na ,Wykonawce”, w miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisaé
dane dotyczgce konsorcjum, a nie petnomocnika.
Dokumenty zatgczone do oferty w formie kserokopii muszg by¢ czytelne, opatrzone klauzulg
,2a zgodnos$¢ z oryginatem” (na kazdej stronie kopii) lub klauzulg ,za zgodno$¢ z oryginatem
od strony .. do strony..” (jesli kopie sg trwale spiete a ich strony odpowiednio
ponumerowane) oraz poswiadczone czytelnym podpisem przez Wykonawce lub osobe
upowazniona.
Jezeli Wykonawca zastrzega, ze informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 z pdzn. zm.),
nie mogg by¢ udostepnione, cze$¢ oferty, ktéra zawiera te informacje nalezy umiesci¢ w
odrebnej kopercie oznaczonej napisem: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa”.
Wykonawca zastrzegajac tajemnice przedsiebiorstwa zobowigzany jest dofgczy¢ do oferty
pisemne uzasadnienie odnosnie charakteru zastrzezonych w niej informacji. Uzasadnienie ma
na celu udowodnienie spetnienia przestanek okreslonych w przywotanym powyzej przepisie,
tj., ze zastrzezona informacja: ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny
przedsiebiorstwa, nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej, podjeto w stosunku do
niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych swojej nazwy i adresu, ceny oraz

informacji dotyczacych pozostatych kryteriéw oceny ofert.

Jesli Wykonawca przewiduje podzlecaé¢ wykonanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci

zobowigzany jest wskazaé w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcom.

Obligatoryjne zatgczniki do oferty:

a) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

b) Aktualne zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z optacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu
— wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert; W
przypadku podmiotéw zagranicznych - zaswiadczenie z wifasciwego organu kontroli
skarbowej.

c) Aktualne zaswiadczenie z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spofeczne, lub potwierdzenia, Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert; W przypadku
podmiotéw zagranicznych - nie dotyczy.

d) Oswiadczenie o braku powigzan z Zamawiajgcym

e) Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
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f) Specyfikacja techniczna

g) Podpisane zapytanie ofertowe

h) Podpisany zatgcznik ,Wz6r umowy”

i) Potwierdzenie wptacenia wadium

j) Dokumenty potwierdzajagce doswiadczenie w realizacji dostaw adekwatnych do
przedmiotu zamowienia (referencje lub inny réwnowazny dokument)

XIV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2.
3.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
oferta.

XV. INFORMACIE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

1.

W celu unikniecia konfliktu intereséw zamoéwienia publiczne, nie mogg byé udzielane
podmiotom powigzanym osobowo lub kapitatowo z Zamawiajagcym (w tym z Kierownikiem
Zamawiajgcego). Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania
miedzy Zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca,
polegajgce w szczegdlnosci na:
a) uczestniczeniu w spoéfce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji,
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,
d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postepowania wyklucza sie wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub
ktdérych upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcéw, ktdrzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego.
W postepowaniu moga wzig¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na
podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spdjnosci na lata 2014 — 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz na podstawie Wytycznych w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj
2014-2020.
Z postepowania wyklucza sie wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu
zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spétce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spdétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomochie skazano za przestepstwo, o ktdrym mowa w pkt 13 (art. 24 ust. 1) ustawy Prawo
zamoéwien publicznych — weryfikacja na podstawie oswiadczenia wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia
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5. Wykonawca, ktéry nie spetni warunkow udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w dziale XV
zostanie wykluczony z udziatu w postepowaniu.

WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTE] W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO

POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, ktére beda mogty byc
dokonane z powodu zaistnienia okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych sytuacji:

a) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamdwien dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji ktérych koniecznosci nie mozna byto przewidzie¢,

b) zmiana przepisow wyptywajacych na sposdb, zakres wykonania umowy,

c) koniecznos$é¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami nadzorujgcymi
realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie

d) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektdw wspétfinansowanych ze srodkéw wspdlnotowych.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany, ktdre dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug od

dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne

i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

c) wartosc¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie
w umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany, ktére nie prowadzg do zmiany charakteru umowy i zostaty

spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzied,

b) wartosé zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany, ktére nie prowadzg do zmiany charakteru umowy a faczna

wartos¢ zmian jest mniejsza od 10% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Informacje o warunkach istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego

postepowania o udzielenie zamdwienia okresla Zatgcznik - Wzér umowy

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania

po obustronnych konsultacjach i wyrazonej przez niego zgodzie w formie aneksu do umowy

XVII. DODATKOWE INFORMACIE:

1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania w catosci bez podania

przyczyn.
W przypadku uniewaznienia postepowania, ztozone przed datg uniewaznienia oferty zostang
zwrécone Oferentom.
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3. Zebranie organizacyjne dla Oferentéw nie bedzie organizowane.

4. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zgdac od Oferenta uzupetnien lub
udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert i dokonania jej ostatecznej korekty.

5. Oczywiste omytki pisarskie i btedy w kalkulacji nie wptywaja na przebieg postepowania i podlegaja
korekcie na etapie weryfikacji ofert.

6. Zamawiajacy powiadomi o wyniku prowadzonego postepowania ofertowego Oferentéw, ktdrzy
ztozyli oferty poprzez przekazanie/przestanie informacji w formie zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania (informacja zostanie przekazana poczty
elektroniczng).

XVIIl. INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg pisemnie lub poprzez e-mail.

2.  Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie zapiséw zapytania ofertowego,
a Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
zapytania ofertowego wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do korica 10 dnia przed uptywem
terminu sktadania ofert.

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego wptynat po uptywie terminu sktadania
whniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajagcy moze udzielié wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedtuzenie terminu sktadania ofert
nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmienic tre$¢ zapytania ofertowego, jak i przedtuzy¢ termin sktadania i wyboru ofert. Dokonang
zmiane Zamawiajacy zamieszcza na stronach internetowych, na ktérych udostepniono zapytanie
ofertowe.

5. Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzi sie w jezyku polskim.

6. Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami jest Pani Karolina Szatan
e-mail: projekty@softsystem.pl

XIX.  Zataczniki:

Formularz oferty

WzdAr umowy

Oswiadczenie o braku powigzan z Zamawiajgcym

el

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
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