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……………………………….
miejscowość, data


WZÓR OFERTY
do zapytania ofertowego z dnia 20.03.2020r.
Dostawa – Serwery i komputery CBR
Realizowane w ramach projektu pn. 
„Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT” 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie: 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


I. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
	Nazwa: 
	…………………………………………………

	Adres: 
	…………………………………………………

	Nr tel:
	…………………………………………………

	NIP:
	…………………………………………………

	REGON:
	…………………………………………………

	Adres e-mail:
	…………………………………………………





II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SOFTSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. Leszka Czarnego 6a,
35-615 Rzeszów
Telefon: +48 178751300
E-mail: projekty@softsystem.pl
Adres strony internetowej: www.softsystem.pl
NIP: 5210091158


III. SPEŁNIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
	Element
	Opis
	Oświadczenie o spełnianiu wymaganego parametru technicznego przez oferowane urządzenie (TAK/NIE)
	Wskazanie zapisu/rysunku technicznego załącznika do oferty pn. „Specyfikacja techniczna” potwierdzającego spełnianie wymaganego parametru technicznego przez oferowane urządzenie (numer strony lub numer punktu załacznika „Specyfikacja techniczna”, pod którym znajduje się ww. zapis/rysunek techniczny)

	Serwer dla środowisk opartych o systemy komercyjne (4 sztuki)

	Minimalne wymagania:
1. Processor: 2 x procesor klasy Intel Xeon Gold 6234 3,3Ghz, 2 x 8 cores
Wymagania szczegółowe:
a) Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym
b) Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0.
c) Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
d) Zainstalowane dwa procesory ośmiordzeniowe x86 min. 3,3GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 25500 punktów w teście Passmark CPU Benchmark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net dla dwóch procesorów.

2. 1500 GB ram, 
Wymaganie szczegółowe
a) Minimum 1536GB DDR4 RDIMM 2933MT/s
b) Zabezpieczenie pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling

3. 3 x 960GB SSD, 
Wymagania szczegółowe:
a) Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. 
b) Zainstalowane dyski 3 x 960GB SSD SAS HotPlug 12Gb/s. 
c) Kontroler RAID - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
d) Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 16GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

4. Moduł zarządzania i monitorowania (np IDRAC9 Enterprise), 
Wymagania szczegółowe:
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
a) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 
b) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
c) możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
d) wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
e) wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
f) możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
g) integracja z Active Directory 
h) możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 
i) możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
j) możliwość monitorowania z jednej konsoli wieloma serwerami fizycznymi

5. Podwójny zasilacz
a) redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1600W z kompletem kabli zasilających min. 2m
b) wentylatory redundantne, Hot-Plug

6. 3 letni support door-to-door lub on-site, NBD
Wymagania szczegółowe
a) Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
b) Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.
c) . Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera

7. Obudowa
a) Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 16 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 
b) Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
c) Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

8. Interfejsy sieciowe
a) Wbudowane cztery interfejsy sieciowe, w tym dwa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT i dwa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. 
b) Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
i. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.  
ii. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT.   - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28


9. Dodatkowe gniazda, porty i karty
a) Gniazda PCI - Min. 6 sloty generacji 3 o prędkości x8 w tym min.4 pełnej długości i wysokości, min. 2 slot generacji 3 o prędkości x16 o pełnej długości i wysokości.
b) Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
c) Dwie karty Fibre Channel jednoportowe 16Gbp/s wraz z kompletem oryginalnych transmiterów optycznych.
d) 5xUSB, min. 3 porty USB 3.0
e) 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 
f) min. 1 port RS232

10. Certyfikaty, Dokumentacja
a) Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
b) Serwer musi posiadać deklarację CE. 
c) Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
d) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.




	
	

	Serwer dla środowisk opartych o systemy Linux - Konfiguracja I (4 sztuki)

	Minimalne wymagania:
1. Processor: 2 x procesor klasy Intel Xeon Gold 6240 2,6Ghz, 2 x 18 cores
Wymagania szczegółowe:
a) Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym
b) Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0.
c) Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
a)  Zainstalowane dwa procesory osiemnastordzeniowe x86 min. 2,6GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 36600 punktów w teście Passmark CPU Benchmark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net dla dwóch procesorów.
2. 1500 GB ram, 
Wymaganie szczegółowe
a) Minimum 1536GB DDR4 RDIMM 2933MT/s
b) Zabezpieczenie pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling

3. 3 x 960GB SSD, 
Wymagania szczegółowe:
a) Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. 
b) Zainstalowane dyski 3 x 960GB SSD SAS HotPlug 12Gb/s. 
c) Kontroler RAID - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
d) Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 16GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

4. Moduł zarządzania i monitorowania (np IDRAC9 Enterprise), 
Wymagania szczegółowe:
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
a) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
b) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 
c) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
d) możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
e) wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
f) wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
g) możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
h) integracja z Active Directory 
i) możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 
j) możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
k) możliwość monitorowania z jednej konsoli wieloma serwerami fizycznymi
l) 

5. Podwójny zasilacz
a) redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1600W z kompletem kabli zasilających min. 2m
b) wentylatory redundantne, Hot-Plug

6. 3 letni support door-to-door lub on-site, NBD
Wymagania szczegółowe
a) Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
b) Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.
c) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera

7. Obudowa
a) Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 16 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 
b) Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
c) Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.

8. Interfejsy sieciowe
a) Wbudowane cztery interfejsy sieciowe, w tym dwa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT i dwa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. 
b) Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
i. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.  
ii. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT.   - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28

9. Dodatkowe gniazda, porty i karty
a) Gniazda PCI - Min. 6 sloty generacji 3 o prędkości x8 w tym min.4 pełnej długości i wysokości, min. 2 slot generacji 3 o prędkości x16 o pełnej długości i wysokości 
b) Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
c) Dwie karty Fibre Channel jednoportowe 16Gbp/s wraz z kompletem oryginalnych transmiterów optycznych.
d) 5xUSB, min. 3 porty USB 3.0
e) 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 
f) Min. 1 port RS232


10. Certyfikaty, Dokumentacja
a) Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
b) Serwer musi posiadać deklarację CE. 
c) Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
d) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	
	

	Serwer  - dla środowisk opartych o systemy Linux-
Konfiguracja II (2 sztuki)
	Minimalne wymagania:
1. Processor: 2 x procesor klasy Intel Xeon Gold 6240 2,6Ghz, 2 x 18 cores
Wymagania szczegółowe:
b) Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym
c) Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0.
d) Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 
e) Zainstalowane dwa procesory osiemnastordzeniowe x86 min. 2,6GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 36600 punktów w teście Passmark CPU Benchmark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net dla dwóch procesorów.

2. 1500 GB ram, 
Wymaganie szczegółowe
a) Minimum 1536GB DDR4 RDIMM 2933MT/s
b) Zabezpieczenie pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling

3. 3 x 960GB SSD, 10 x 1,8TB SAS
Wymagania szczegółowe:
a) Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. 
b) Zainstalowane dyski 3 x 960GB SSD SAS HotPlug 12Gb/s. 
c) Zainstalowane dyski 10 x 1,8TB 10k SAS HotPlug 12Gb/s
d) Kontroler RAID - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
e) Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w nośniki typu flash o pojemności min. 16GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

4. Moduł zarządzania i monitorowania (np IDRAC9 Enterprise), 
Wymagania szczegółowe:
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
a) zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
b) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 
c) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
d) możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
e) wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
f) wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 
g) możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
h) integracja z Active Directory 
i) możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 
j) możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
k) możliwość monitorowania z jednej konsoli wieloma serwerami fizycznymi


5. Podwójny zasilacz
a) redundantne, Hot-Plug maksymalnie 1600W z kompletem kabli zasilających min. 2m
b) wentylatory redundantne, Hot-Plug

6. 3 letni support door-to-door lub on-site, NBD
Wymagania szczegółowe
a) Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
b) Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.
c) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera


7. Obudowa
a) Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji 16 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. 
b) Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
8. Interfejsy sieciowe
a) Wbudowane cztery interfejsy sieciowe, w tym dwa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT i dwa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. 
b) Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: 
i. dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT.  
ii. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT.   - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28

9. Dodatkowe gniazda, porty i karty
a) Gniazda PCI - Min. 6 sloty generacji 3 o prędkości x8 w tym min.4 pełnej długości i wysokości, min. 2 slot generacji 3 o prędkości x16 o pełnej długości i wysokości 
b) Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
c) Dwie karty Fibre Channel jednoportowe 16Gbp/s wraz z kompletem oryginalnych transmiterów optycznych.

d) 5xUSB, min. 2 porty USB 2.0 oraz 3 porty USB 3.0
e) 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 
f) min. 1 port RS232

10. Certyfikaty, Dokumentacja
a) Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001.  
b) Serwer musi posiadać deklarację CE. 
c) Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
d) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	
	

	Stacja robocza (65 sztuk)

	1. Procesor minimum Intel i7-9700 8C, 4,0 GHz
Wymagania szczegółowe:
Procesor minimum ośmiordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 14300 punktów, ze strony www.cpubenchmark.net

2. 16GB DDR4, 
Wymagania szczegółowe:
Pamięć ram minimum 16 GB DDR4 2666MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 64GB, trzy sloty wolne

3. 512GB SSD, 
Wymagania szczegółowe
a) Wyposażony w dysk minimum M.2 512 GB SSD PCIe NVMe 
b) Komputer musi umożliwiać instalację min 4 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 3 x dysk magnetyczny 3,5” i/lub 2,5”

4. Win10 prof, 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny umożliwiający uruchomienie i testowanie wytwarzanego oprogramowania z pełną funkcjonalnością, klucz licencyjny Windows 10 Professional (lub równoważny) musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego  z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

5. Minimum 3y door-to-door lub on-site NBD support
Wymagania szczegółowe
a) Trzy lata podstawowej gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
b) Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.
c) Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
d)  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta

6. Obudowa
a) Typu MiniTower suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 79cm w tym głębokość obudowy w pozycji pionowej nie większa niż 275mm 
b) Obsługa kart PCI Express i PCI o pełnym profilu
c) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”. 
d) Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. 
e) Cyrkulacja powietrze przód – tył, możliwość montażu na panelu przednim filtra powietrza, chroniącego wnętrze przed kurzem, pyłem itp. Filtr demontowany bez użycia narzędzi.
f) Konstrukcji obudowy powinna umożliwiać otwieranie oraz demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). 
g) Powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. 
h) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu i musi być usytuowany na tylnym panelu. 
i) Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED 
j) komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
7. Audio/Video
a) Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1200 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
b) Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym panelu min. audio out.

8. Wyposażenie – wymagania dodatkowe, Minimum:
a) 2x DisplayPort v1.1a  
b) 1xHDMI
c) 1x RS232, 
d) 1x USB TYP-C 3 
e) 2x PS/2,  
f) 1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem.
g) Minimum: 5 x USB 3.1, 2 x USB 2.0 . Rozmieszczone na panelu przednim/bocznym  i tylnym.
h) Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona minimum w : 
· 2 złącza PCI Express x16 Gen.3,  
· 1 złącze PCI Epress x1,   
· 1 złącze PCI  
· 4 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM,  
· 4  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; konfiguracja RAID 0/1 
· 1 złącze M.2 dedykowane dla dysków M.2 SATA lub NVMe 
· 1 złącze WLAN 
· 1 konektor realizujący funkcję clear CMOS 
· 1 konektor realizujący funkcję clear Password
i) Klawiatura USB w układzie polski programisty  
j) Mysz optyczna USB


9. Bezpieczeństwo
a) Układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 
b) Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS zapisując incydenty w logach.

10. Zdalne zarządzanie
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;  
· zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
· zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; 
· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

11. Wirtualizacja
Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

12. BIOS
a) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,  
b) Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).
c) BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. 
d) Możliwość bezpośredniego odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera informacji:  wersji BIOS, numeru seryjnego komputera, daty produkcji komputera, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, typie zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
e) Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN
f) Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, 
g) Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB.

13. Certyfikaty
a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 Deklaracja zgodności CE.

	
	

	Laptop (20 sztuk)
	1. Procesor minimum i7-8650U, 4C, 4.2GHz
Wynik procesor osiąga w teście PassMark Performance Test co najmniej 7400 punktów w Passmark CPU Mark. Dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

2. 16GB ram, 
a) 16GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 
b) 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny

3. 512GB SSD, 
512GB SSD PCIe NVMe

4. Monitor FHD
a) 14” FHD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits, kontrast 700:1   
b) Wynik karty graficznej w teście PassMark Performance Test co najmniej  1040 punktów w G3D Rating. Dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  

5. Win10 prof
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny umożliwiający uruchomienie i testowanie wytwarzanego oprogramowania z pełną funkcjonalnością, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

6. Replikator portów,
Dedykowany replikator portów z minimalnymi wymaganiami
a) Funkcje: ładowanie, obraz, dane, dźwięk
b) Rozdzielczość minimum max. 3840 x 2160, 30 Hz
c) Interfejs połaczenia zgodny z portem w laptopie
d) 1 x USB 3.1 Gen. 2 Typ-C (DisplayPort 1.4)
e) 2 x DisplayPort 1.4
f) 1 x HDMI 2.0
g) 1 x Gniazdo słuchawkowe
h) 1 x Wyjście audio
i) 1 x RJ45 (LAN, 1Gb/s)
j) 1 x USB 3.1 Gen. 2 Typ-C
k) 1 x USB 3.1 Gen. 1 (PowerShare)
l) 2 x USB 3.1 Gen. 1
m) Zasilacz 

7. Torba, 
Dedykowana torba na laptop 14” -14.9”, dwukomorowa, wodoodporna.

8. 3y door-to-door lub on-site NBD support
a) 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
b) Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów.  Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
c) Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
d) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta

9. Obudowa
a) Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 
b) Waga max 1,6 kg z baterią
c) Suma wymiarów notebooka nie większa niż 564 mm

10. Wyposażenie
a) Klawiatura w układzie QWERTY, z wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem, (układ US -QWERTY), min 81 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu : mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Nie dopuszcza się innego układu a w szczególności między klawiszami ALT i CTRL (oprócz klawisza FN i Windows z lewej strony)
b) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W. Obsługująca w pełni kanał 7.1 pod HDMI   Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. 
c) Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę.
d) czytnik kart micro SD
e) 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon
f) Karta Wireless AC 2x2 + Bluetooth 5.0
g) 1x HDMI 1.4, 
h) 1x RJ-45, 
i) 3x USB 3.1 w tym jeden port z zasilaniem, 
j) Thunderbolt TYP-C, 
k) port zasilania, 
l) złącze na linkę zabezpieczającą
m) Bateria Min. 4-cell [min. 68Whr]. 
n) Zasilacz oraz  przewód zasilajacy

11. BIOS
a) BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. 
b) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. 
c) Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag. 
d) Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła niezależne), informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). 
e) Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
f) Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.

12. Bezpieczeństwo
a) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 
b) Czytnik linii papilarnych.
c) Czytnik SmartCard

12. Zdalne zarządzanie.
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
•	monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;  
•	zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
•	zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
•	zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; 
•	zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.  

13. Certyfikaty
a)	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 Deklaracja zgodności CE.

	
	

	Monitor (65 sztuk)
	1. Minimum LCD 24", 
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS minimum 23,8”

2. 1920x1080, 
Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 przy 60Hz

3. Pivot 
Tak.

4. Złacza (VGA, HDMI,DVI) minimum:
a) 1x 15-stykowe złącze D-Sub,  
b) 1x HDMI (v1.4),  
c) 1x złącze DisplayPort (v1.2) 
d) 2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 
e) 1 USB 3.0 port - upstream 
f) 2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora)

5. 3-y door-to-door lub on-site NBD support
a) 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
b) Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
c) Gwarancja zero martwych pikseli

6. Dodatkowe wymagania minimalne
a) Jasność - 250 cd/m2
b) Kontrast - 1000:1
c) Kąty widzenia (pion/poziom) - 178/178 stopni
d) Czas reakcji matrycy (max) – 6ms
e) Częstotliwość odświeżania poziomego - 30 – 83  kHz
f) Częstotliwość odświeżania pionowego – 56 – 76 Hz
g) Pochylenie monitora – minimum w zakresie 25 stopni
h) Obrót lewo/prawo - Min. 90 stopni
i) Powłoka powierzchni ekranu – Antyodblaskowa
j) Podświetlenie - System podświetlenia LED
k) Bezpieczeństwo - Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
l) Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. 
7. Certyfikaty
a)	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 Deklaracja zgodności CE.
	
	

	Monitor z ekranem dotykowym (4 sztuki)
	1. Minimum LCD 24", 
a) Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS minimum 23,8”
b) Dotykowy, 10 punktowy

2. 1920x1080, 
Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 przy 60Hz

3. Pivot 
Tak.

4. Złacza (VGA, HDMI,DVI) minimum:
a) 1x 15-stykowe złącze D-Sub,  
b) 1x HDMI (v1.4),  
c) 1x złącze DisplayPort (v1.2) 
d) 2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 
e) 1 USB 3.0 port - upstream 
f) 2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora)

5. 3-y door-to-door lub on-site NBD support
a) 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
b) Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
c) Gwarancja zero martwych pikseli

6. Dodatkowe wymagania
a) Rozmiar plamki – 0,275 mm x 0,275 mm
b) Jasność - 250 cd/m2
c) Kontrast - 1000:1
d) Kąty widzenia (pion/poziom) - 178/178 stopni
e) Czas reakcji matrycy (max) – 6ms
f) Obrót lewo/prawo - Min. 90 stopni
g) Powłoka powierzchni ekranu – Anti Glare z twardościa 3H
h) Podświetlenie - System podświetlenia LED
i) Bezpieczeństwo - Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
j) Odłączany stand bez użycia narzędzi VESA 100mm. 
7. Certyfikaty
a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 Deklaracja zgodności CE.

	
	




	Wymagania ogólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:
	Oświadczenie o spełnianiu wymogu w ramach oferty (TAK/NIE)

	Zamawiający wymaga od oferenta podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu.
	

	Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego, legalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 
	

	Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych innych projektach. 
	

	Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją. 
	

	Ze względu na konieczność stabilnego działania urządzeń w jednej sieci teleinformatycznej, wszystkie serwery muszą pochodzić od jednego producenta.
	

	Ze względu na konieczność stabilnego działania urządzeń w jednej sieci teleinformatycznej, wszystkie komputery i laptopy muszą pochodzić od jednego producenta.
	



IV. SPEŁNIENIE KRYTERIÓW OCENY OFERTY:
	Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę)  ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia
	

	Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę)  ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia
	




V. OŚWIADCZENIA
1) Oświadczam, że podane wyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym te, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
2) Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam posiada odpowiednie zasoby techniczne i możliwości pozwalające na realizację ww. zamówienia. 
3) Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz że zapoznał się z zapytaniem ofertowym i uznaje się za związanego określonymi w nim warunkami i zasadami postępowania.
4) Oświadczam, że oferta Oferenta w imieniu którego działam, spełnia wymagania techniczne określone w zapytaniu ofertowym i wskazane w punkcie III Wzoru Oferty
5) Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 60 dni od daty jej otwarcia. 
6) Oświadczam, iż Oferent w imieniu którego działam oferuje usługi gwarancyjne spełniające warunki 
i wymagania wynikające z zapytania ofertowego wraz z załącznikami, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku podmiotów zagranicznych - zaświadczenie z właściwego organu kontroli skarbowej.
3) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku podmiotów zagranicznych - nie dotyczy.
4) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
6) Specyfikacja techniczna 
7) Podpisane zapytanie ofertowe 
8) Podpisany załącznik „Wzór umowy” 
9) Potwierdzenie wpłacenia wadium
10) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji dostaw adekwatnych do przedmiotu zamówienia (referencje lub inny równoważny dokument)

Dodatkowe:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..

Uwaga! Miejsca wykropkowane, puste i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić.

VII. PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU
	


……………………………………….						………………………………………
Miejscowość, Data					    			      Podpis
2
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